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Acerca de esta gufa 



Esta gufa proporciona instrucciones paso a paso para la instalacion e informacion 
de referencia para el funcionamiento, la solution de problemas y las actualizaciones 
del software Controlador de consola IP de HP. 

Publico objetivo 

Esta gufa esta destinada a la persona encargada de instalar, administrar y solucionar 
problemas relacionados con el software Conmutador de consola IP, el Visor de 
consola IP. HP asume que usted tiene experiencia en el mantenimiento de equipos y 
que es consciente de que algunos productos presentan niveles de energfa peligrosos. 

A Informacion de seguridad importante 

Antes de instalar este producto, lea el documento sobre Informacion de seguridad 
importante incluido con el producto. 

Si'mbolos en el equipo 

En el equipo deben figurar los siguientes si'mbolos para indicar posibles condiciones 
de peligro: 



/Cv ADVERTENCIA: este si'mbolo, en conjunction con cualquiera de los si'mbolos 
/ 1 \ siguientes, indica la presencia de un riesgo potencial. Si no se observan las 
advertencias existe riesgo de sufrir algun dano. Consulte la documentacion 
para obtener detalles especi'ficos. 
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/\ Este si'mbolo indica la presencia de circuitos de energia peligrosos o de riesgo 
// \ de descargas elect ricas. Todas las reparaciones deben ser realizadas por 
personal cualificado. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de danos provocados por descargas 
electricas, no abra este componente. Todas las reparaciones, actualizaciones 
y operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal 
cualificado. 



Este si'mbolo indica la presencia de peligros de descargas electricas. En el 
I area no hay componentes que el usuario pueda reparar. No deben abrirse 
por ningun motivo. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de danos provocados por descargas 
electricas, no abra este componente. 



Este si'mbolo en un receptaculo RJ-45 indica una conexion de interfaz de red. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga electrica, incendio o danos 
en el equipo, no enchufe conectores de telefono o telecomunicaciones en este 
receptaculo. 




Este si'mbolo indica la presencia de una superficie o un componente calientes. 
Si se entra en contacto con esta superficie, existe el riesgo de sufrir algun 



daho. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, deje enfriar 
la superficie de los componentes antes de tocarlos. 



Las fuentes de alimentacion o los sistemas marcados con estos 
si'mbolos indican que el equipo dispone de varias fuentes de 
alimentacion. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por descargas electricas, desconecte el sistema por completo 
extrayendo todos los cables de alimentacion. 




Este si'mbolo indica que el componente sobrepasa el peso 
recomendado para ser manejado con seguridad por una sola persona. 



Peso en kg ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales o danos 
Peso en libras en e ' equipo, observe las directrices y requisitos de seguridad 
e higiene en el trabajo relativos al manejo de materiales. 



x 
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Estabilidad del bastidor 



ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales 
o de causar dahos en el equipo, asegurese de que: 

• Las patas estabilizadoras estan extendidas hasta el suelo. 

• Todo el peso del bastidor descansa sobre el las. 

• Los estabilizadores estan sujetos al bastidor si se trata de una instalacion 
de bastidor individual. 

• En las instalaciones de varios bastidores, estos estaran correctamente 
acoplados entre si'. 

• Extienda solo un componente cada vez. Un bastidor puede desestabilizarse 
si por alguna razon se extiende mas de un componente. 



Si'mbolos en el texto 

En el texto de esta gufa se pueden encontrar estos sfmbolos. Tienen los siguientes 
significados. 



/J*. ADVERTENCIA: el texto con esta marca indica que si no se siguen las 
/ I \ instrucciones, pueden producirse lesiones fi'sicas o incluso la muerte. 



APRECAUCION: el texto destacado de esta manera indica que si no se siguen 
las instrucciones, podrian producirse danos en el equipo o perdida de informacion. 



IMPORTANTE: el texto destacado de esta manera presenta informacion esencial 
para explicar un concepto o completar una tarea. 

NOTA: el texto destacado de esta manera presenta informacion adicional para resaltar 
o complementar puntos importantes del texto principal. 
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Acerca de esta guia 



Documentos relacionados 

Para obtener informacion adicional acerca de los temas que se tratan en esta guia, 
consulte HP IP Console Switch User Guide ( Guia de usuario del conmutador 
de la consola IP de HP). 

Obtencion de ayuda 

Si tiene algiin problema y no encuentra la solucion en esta gufa, puede obtener 
mas informacion y ayuda adicional en los siguientes sitios. 

Servicio tecnico 

En Norteamerica, llame al centro telefonico de asistencia tecnica de HP al telefono 
1-800-652-6672. Este servicio esta disponible 24 horas al dia y 7 dias a la semana. 
para una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o supervisar. 
Fuera de Norteamerica, llame al centro telefonico de asistencia tecnica de HP mas 
cercano. Los numeros de telefono de los centres de asistencia tecnica de todo el 
mundo estan enumerados en la pagina Web de HP www.hp.com. 

Antes de llamar a HP, compruebe que tiene a su disposition la informacion siguiente: 

• Numero de registro del servicio tecnico (si es aplicable) 

• Numero de serie del producto 

• Nombre y numero de modelo del producto 

• Mensajes de error correspondientes 

• Tarjetas o hardware complementario instalado 

• Hardware o software de otros fabricantes 

• Nivel de revision y tipo del sistema operativo 
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Pagina Web de HP 

La pagina Web de HP ofrece informacion acerca de este producto y de los 
controladores y versiones flash ROM mas recientes. Visite la pagina Web 
de HP en www.hp.com. 

Para obtener informacion especffica sobre el producto, visite la siguiente pagina 
Web, http://h1 8004. www 1 .hp.com/products/servers/proliantstorage/rack-options/kvm/ 
index-console.html. 

Distribuidor autorizado 

Para obtener el nombre del distribuidor autorizado mas cercano: 

• En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518. 

• En Canada, llame al 1-800-263-5868. 

• En otros lugares, consulte la pagina Web de HP para obtener las direcciones 
y numeros de telefono. 

Comentarios de los lectores 

HP le invita a realizar comentarios acerca de esta gui'a. Envfe sus comentarios 
y sugerencias por correo electronico a ServerDocumentation@hp . com. 
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Introduccion 



El Visor de consola IP de HP es una aplicacion de gestion para varias plataformas 
que permite al usuario ver, controlar y agrupar conmutadores de consola y los 
servidores a los que esten conectados. 

El Visor de consola IP: 

• Garantiza la compatibilidad con los sistemas operativos y las plataformas 
de hardware mas populares. 

• Proporciona autenticacion segura basada en conmutadores, transferencia de datos 
y almacenamiento de nombres de usuarios y contrasenas. 

• Ajusta el control del sistema de acuerdo con las necesidades del usuario. 

El Visor de consola IP emplea un sistema de navegacion parecido al de un explorador 
con una intuitiva interfaz de pantalla dividida, lo que proporciona un punto unico de 
acceso a todos los servidores. Desde el Visor de consola IP, puede realizar facilmente 
tareas como gestionar un conmutador de consola, iniciar una sesion de video en un 
servidor, o instalar nuevos conmutadores de consola. Las agrupaciones integradas, 
como Devices (Dispositivos), Sites (Sitios) y Folders (Carpetas), facilitan la 
selection y presentation en pantalla de los servidores y conmutadores de consola. 
Tambien puede crear agrupaciones de conmutadores de consola y servidores 
personalizadas anadiendo carpetas que almacenan accesos directos. Tambien 
se pueden realizar agrupaciones adicionales basadas en los campos personalizados 
que asigne el usuario. 
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El Visor de consola IP permite instalar, descubrir, configurar y manejar los siguientes 
productos: 

• Conmutador de consola IP 1 x 1 x 16 de HP 

• Conmutador de consola IP 3 x 1 x 16 de HP 

• Modulo de expansion 

• Adaptador de interfaz 

• Conmutadores analogicos heredados de Compaq (cuando esten conectados 
a un Adaptador de interfaz) 

— 1 x 4 [REF: 400336 (-001)(-291)(-B31)] 

— 1 x 8 [REF: 400337 (-001)(-291)(-B31)] 

— 2 x 8 [REF: 400338 (-001)(-291)(-B31)] 

— 2 x 8 (48 VDC) [REF: 400542-B21) 

Caractensticas y ventajas 

El software del Visor de consola IP ofrece las siguientes caractensticas y ventajas: 

• Facil instalacion 

La detection automatica de los conmutadores de consola gestionados permite 
localizar e instalar nuevos conmutadores de consola. Un asistente de instalacion 
simplifica la tarea de la configuracion inicial, y existe una aplicacion de ayuda 
que le guiara en las labores de instalacion. 

• Facil configuracion 

El Visor de consola IP ofrece una configuracion intuitiva basada en la GUI 
con herramientas para cargar y guardar tablas de configuracion basadas en 
conmutadores de consola gestionados y en agrupaciones de conmutadores 
de consola gestionados. 
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• Facil actualization 

El Visor de consola IP contiene herramientas faciles de utilizar para iniciar 
actualizaciones flash, distribuir ficheros de bases de datos y realizar copias 
de seguridad y restaurar configuraciones basadas en conmutadores de consola 
gestionados. 

• Facil gestion 

El Visor de consola IP permite anadir y gestionar varios servidores y 
conmutadores de consola en un sistema. Despues de instalar los servidores o 
conmutadores de consola, puede configurar los parametros de conmutador de 
consola, controlar y adquirir previamente sesiones de video del usuario y ejecutar 
numerosas funciones de control. Desde la intuitiva ventana Manage Console 
Switch, puede habilitar capturas SNMP (Simple Network Management Protocol) 
[SNMP (Protocolo simple de gestion de red)], configurar dispositivos de destino, 
conmutadores de consola en cascada y gestionar bases de datos de usuario. 

• Mejoras en las capacidades de personalization 

El Visor de consola IP puede personalizarse para satisfacer necesidades 
especfficas. Es posible personalizar nombres de unidad, nombres de campos, 
iconos y macros para conseguir un maximo de flexibilidad y comodidad. 

• Mejoras de capacidad 

Cada consola gestionada admite hasta 64 cuentas de usuario internas y varias 
sesiones de usuario simultaneas en el sistema cliente, dependiendo del modelo: 

— lxl, que admite una sesion de usuario 

— 3x1, que admite tres sesiones de usuario 

• Mejoras de seguridad 

El Visor de consola IP proporciona autenticacion segura basada en conmutadores 
gestionados, transferencia de datos y almacenamiento de nombres de usuarios y 
contrasenas. Con dos niveles de control de acceso, de administrador y de usuario, 
puede establecer derechos de acceso espetificos del dispositivo de destino e 
interactuar con los servidores de seguridad, VPN y redes basadas en NAT 
existentes. 
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Sistemas operativos admitidos 

• Microsoft® Windows® 2000 Workstation — Service Pack 2 

• Microsoft Windows 2000 Server — Service Pack 2 

• Microsoft Windows NT® 4.0 Workstation — Service Pack 6a 

• Microsoft Windows NT 4.0 Server — Service Pack 6a 

• Microsoft Windows XP (Home y Professional) 

• Red Hat Linux 7.2 (escritorios 2.4 Kernel, GNOME) 

• Red Hat Linux 7.3 (escritorios 2.4 Kernel, GNOME) 

Requisitos de sistema y explorador 

NOTA: a continuacion se incluye una lista de los requisitos de hardware y del explorador 
para ejecutar el Visor de consola IP en los sistemas operativos admitidos. No se admiten 
las configuraciones que no cumplan con todos los requisitos recomendados. 

• Pentium III a 500 MHz 

• 128 MB de RAM 

• NIC 10 6 100 BaseT (se recomienda de 100) 

• Tarjeta de video XGA con acelerador de graficos (mmimo) 

• Tamano de escritorio de 800 x 600 (mmimo) 

• 256 colores en la paleta de colores (recomendados) 

• Windows — Internet Explorer 5.0 o superior, Netscape 6.0 o superior 

• Linux — Netscape 6.0 o superior 
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Informacion general sobre la Instalacion rapida 
del sistema del Conmutador de consola IP 

A continuation se ofrece informacion general acerca del procedimiento necesario 
para instalar y configurar el sistema del Conmutador de consola IP. Cada uno de 
estos pasos se describe detalladamente en temas especfficos de esta gufa y en la 
Guia de usuario del Conmutador de consola IP. 



Instalacion del Conmutador de consola IP 

Para instalar el Conmutador de consola IP: 

1 . Ajuste la aceleracion del raton en cada servidor a Slow (Lenta) o None 
(Ninguna). 

2. Instale el hardware del Conmutador de consola IP, conecte los adaptadores de 
interfaz y conecte el teclado, el monitor y el raton a los puertos analogicos. 

3. Conecte un terminal al puerto de configuration (serie o notation 101) del panel 
posterior del Conmutador de consola IP y defina la configuration de red 
(establezca las opciones Network Speed (Velocidad de red) y Address Type 
[Tipo de direction]). La direction IP se puede establecer desde el Visor de 
consola IP. 

4. Mediante la estacion de trabajo analogica local, especifique todos los nombres 
de servidor a traves de la presentation en pantalla (OSD). 
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Configuracion del Visor de consola IP 

Para configurar el Visor de consola IP: 

1 . Instale el Visor de consola IP en todos los clientes del Visor de consola IP. 

2. Desde uno de los clientes del Visor de consola IP, inicie el Visor de consola IP. 

3. Haga clic en New Console Switches (Nuevos conmutadores de consola) 
para agregar el nuevo conmutador de consola a la base de datos del Visor 
de consola IP. Aparecera la ventana New Console Switch Wizard (Asistente 
para nuevos conmutadores de consola). 

Si configuro la direccion IP como se describio anteriormente, seleccione Yes, the 
product already has an IP address (Si, el producto ya tiene una direccion IP). 

-o bien- 

Si no configuro la direccion IP, seleccione No, the product does not have an IP 

address (No, el producto no tiene una direccion IP). El Visor de consola IP busca 
el conmutador de consola y todos los Adaptadores de interfaz conectados al 
mismo. Estos nombres aparecen en la ventana principal del Visor de consola IP. 

4. Establezca las propiedades (Properties) y los servidores de grupo segun 
considere necesario en las opciones Sites o Folders de la ventana principal. 

5. Cree cuentas usuarios en la ventana Manage Console Switch. 

6. Una vez que el cliente del Visor de consola IP esta configurado, seleccione File, 
Database, Save (Fichero, Base de datos, Guardar) para guardar una copia de la 
base de datos con todos los parametros definidos. 

7. Desde el segundo cliente del Visor de consola IP, haga clic en File, Database, 
Load (Fichero, Base de datos, Cargar) y busque el fichero que ha guardado. 

8. Si la estacion analogica local (a traves de la OSD) anade, elimina o cambia el 
nombre de algiin Adaptador de interfaz despues de haber cargado dicho archivo, 
puede volver a sincronizar la base de datos local con la OSD; para ello, haga clic 
en Manage Console Switch y, despues, en Resync, en Settings, Devices 
(Volver a sincronizar, Configuracion, Dispositivos). 
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9. Para acceder a un servidor conectado al Conmutador de consola IP, seleccione el 
servidor que desee en la ventana principal y haga clic en Launch KVM Session 
(Iniciar sesion KVM) para iniciar una sesion de servidor. 

10. Para ajustar la resolucion, seleccione View, Auto Scale (Ver, Escala automatica). 
Seleccione las opciones Tools (Herramientas), Automatic Video Adjust (Ajuste 
automatico del video) del video del servidor en la ventana Video Session Viewer 

(Visor de la sesion de video). 

Para obtener information adicional acerca de como configurar el Visor de consola IP, 
consulte las secciones apropiadas de esta gufa. 
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Actualizacion del firmware mediante TFTP 



La funcion de actualizacion FLASH del Conmutador de consola IP de HP permite 
al usuario actualizar dicho conmutador mediante el firmware mas reciente. 

Para actualizar el Conmutador de consola IP, necesita un servidor de protocolo de 
transferencia de hipertexto (TFTP, Trivial File Transfer Protocol) en el terminal o en 
el PC que realice las actualizaciones. Una vez que se haya activado TFTP, actualice 
el firmware FLASH y, a continuacion, el firmware del Conmutador de consola IP. 

Activacion de TFTP para Windows NT 

Para activar TFTP para Windows NT: 

1. Descomprima el fichero NT_TFTP3-3.ZIP en un directorio vacfo. 

2. En el menu Inicio, seleccione Configuration, Panel de control. 

3. Haga doble clic en Red. 

4. Haga clic en Servicios y, a continuacion, en Agregar. 

5. Haga clic en Utilizar disco. 

6. En el cuadro Insertar disco, indique la ruta a la ubicacion en la que se 
encuentran los ficheros extrafdos. 

7. En la pagina Seleccionar option OEM, haga clic en Aceptar. 

8. Cuando aparezca el nombre del producto en la lista Servicios, haga clic 
en Cerrar. 

9. Haga clic en Si para reiniciar. 
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Activacion de TFTP para Windows 2000 
y Windows XP 

Para activar TFTP para Windows 2000 y Windows XP: 

1. Descomprima el fichero W2K_TFTP3-3.ZIP en un directorio vacfo. 

2. En el menu Inicio, seleccione Configuration, Panel de control. 

3. Haga doble clic en Agregar o quitar programas. 

4. Haga clic en Agregar nuevos programas, CD o Disco. Siga las instrucciones 
en pantalla del Asistente para instalar programa desde disco o CD-ROM. 

5. En el cuadro Abrir de la pagina Ejecutar el programa de instalacion, indique 
la ruta a la ubicacion de los ficheros extrafdos. 

6. En la pagina Instalacion de EqmTFTPS, haga clic en Instalar. 

7. Haga clic en Finalizar. 

8. En la pagina Agregar o quitar programas, haga clic en Cerrar. 

Activacion de TFTP para Linux 

Para la mayorfa de los sistemas que usan paquetes RPM, TFTP lo proporciona 
el servidor TFTP RPM (RPM-IVH/Redhat/RPMS/). Dependiendo del tipo de 
distribution, el programa deamon de los servicios Internet lo proporciona xinetd. 

NOTA: de forma predeterminada, TFTP se ejecuta en el modo seguro y solo proporciona 
ficheros legibles bajo el directorio /tftpboot. Otros directorios se pueden especificar mediante 
los ficheros /etc/xinetd.d/tftp. En el modo seguro, TFTP espera que el fichero este relacionado 
con el directorio /tftpboot. 

Para activar TFTP para los sistemas operativos Linux: 

1 . En el visor GNOME, vaya al menu principal y seleccione Programas, Sistema, 
Configuration de servicios. 

2. En el menu Configuration de servicios, compruebe que la casilla de verification 
xinetd esta activada, de modo que xinetd se inicie durante el arranque. 

-o bien- 

Si la casilla de verification no esta seleccionada, actfvela y haga clic en Guardar. 
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3. Busque TFTP en la lista de servicios y resaltelo. 

4. Active la casilla de verification para iniciar TFTP durante el arranque y, 
a continuation, haga clic en Guardar. 

Comprobacion de TFTP para Linux 

Para verificar que TFTP/TFTPD se activo adecuadamente para los sistemas 
operativos Linux: 

1. Indique el host local TFTP (o nombre del sistema local). 

2. Para descargar el fichero, introduzca el siguiente comando: 

etc/ tftpboot/ filename 

3. Escriba Quit. 

Si TFTP se configuro correctamente, los pasos anteriores debieron transferir 
el fichero al directorio actual. 

Configuracion de TFTP para Windows 

Para configurar TFTP para los sistemas operativos Windows: 
1. Acceda a la pagina Secure TFTP Service (Servicio TFTP seguro). 
Windows NT 4.0 

a. En el menu Inicio, seleccione Configuracion, Panel de control. 

b. Haga doble clic en Red. 

c. Haga clic en Servicios. 

d. En la lista Servicios de red, seleccione Servicio TFTP seguro y haga clic 
en Propiedades. Aparecera la ventana Servicio TFTP seguro. 
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Windows 2000 o Windows XP 

a. En el menu Inicio, seleccione Ejecutar. 

b. En la lmea de comandos del campo Open:, escriba eqmtf tpc y, 
a continuacion, haga clic en OK (Aceptar). Aparecera la ventana 
Servicio TFTP seguro. 



Sec tire TFTP Service 



r Use Default SeU^gs 
{*" ^Cust omize Setfogsj 
Sectae TFTP Directaies: 



y 



Ewii 



Cancel 



Get Put Path 



0 □ C:\W1ND0WS\Syitem32\dri 



Add 



Remove 



Figura 2-1 : Ventana Servicio TFTP seguro 
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2. Puede utilizar la configuration predeterminada del directorio con los derechos de 
acceso GET o PUT establecidos tal como se indica en el procedimiento siguiente. 
Para utilizar la configuration predeterminada, seleccione Use Default Settings 
(Utilizar configuration predeterminada) y despues haga clic en Exit (Salir). 

Para personalizar los valores de configuration, seleccione Customize Settings 
(Personalizar configuration). 

a. Para anadir directorios, haga clic en Add (Anadir). Aparecera el cuadro de 
dialogo Secure TFTP Directory (Directorio TFTP seguro). 

b. Escriba el nombre de la ruta de acceso en el directorio o haga clic en Browse 
(Examinar), seleccione un directorio y haga clic en OK (Aceptar). 

c. Para activar el acceso GET o PUT en dicho directorio, active la casilla de 
verification GET Access (Acceso a GET) o PUT Access (Acceso a PUT). 

d. Haga clic en OK (Aceptar). El directorio anadido aparecera en la lista. 



Secure TFTP 



Secure TFTP Path 
C:\Download\HP 

GET Access 
V PIT Access 



OK Cancel 



Figura 2-2: Cuadro de dialogo Secure TFTP Directory 
(Directorio TFTP seguro) 



rectory 



□ 



Browse 
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3. Para cambiar una entrada existente de lista de directories, seleccione el nombre 
del directorio en la columna Path (Ruta). 

a. Para eliminar la entrada, haga clic en Remove, (Quitar) y en Exit (Salir). 

b. Para modificar los derechos de acceso de una entrada, active la casilla de 
verification apropiada en las columnas GET y PUT. 

c. Para modificar la ruta de una entrada, haga clic en Modify (Modificar) e 
indique la ruta del directorio que desee o haga clic en Browse (Examinar) 
para seleccionar un directorio. 

d. Haga clic en Exit (Salir) y, a continuacion, en Close (Cerrar). 

Actualizacion del Conmutador de consola IP 

Antes de comenzar el procedimiento de actualizacion, asegurese de que esta instalado 
Secure TFTP Server y de que se han seleccionado los permisos GET Access de la 
carpeta en la que se encuentra el fichero actualizado. A su vez, asegurese de que el 
Conmutador de consola IP se encuentra en la misma red que el equipo que se este 
utilizando para la actualizacion. 

Actualizacion del hardware del Conmutador de consola IP 

Para actualizar el hardware del Conmutador de consola IP: 

1 . Conecte un extremo de un cable serie a un puerto COM disponible del servidor 
que se vaya a ver localmente desde el Conmutador de consola IP. 

2. Conecte el otro extremo del citado cable al puerto serie del Conmutador 
de consola IP. 

3. Enchufe el cable de alimentacion suministrado a la parte posterior del 
Conmutador de consola IP y a continuacion en una fuente de alimentacion valida. 

4. Encienda el Conmutador de consola IP. El indicador de actividad del panel 
posterior se enciende. El indicador de actividad parpadea durante 30 segundos 
mientras se realiza una prueba automatica. Aproximadamente 10 segundos 
despues de que haya dejado de parpadear, pulse la tecla Entrar para acceder 
al menu principal. 
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5. Configure el software de emulation de terminal del servidor, por ejemplo 

HyperTerminal para los sistemas operativos de Windows® Microsoft® o Minicom 
para los sistemas operativos Red Hat de Linux. 

Para configurar HyperTerminal: 

a. Desde la pantalla del escritorio, haga clic en Start (Inicio), 
Programs (Programas), Accessories (Accesorios), Communications 
(Comunicaciones), HyperTerminal. Aparecera la ventana Connection 
Description (Descripcion de la conexion). 

b. Escriba un nombre para la descripcion y haga clic en OK (Aceptar). 
Aparecera la ventana Connect To (Conectar a). 

c. Seleccione el Communication Port (Puerto de comunicacion) que este 
conectado al conmutador KVM a traves de un cable serie y luego haga clic 
en OK (Aceptar). Aparecera la ventana COM1 Properties (Propiedades de 
COM1). 

d. Seleccione 9600 en Bits por segundo, 8 en Bits de datos, None (Ninguno) 
en Paridad, 1 en Bits de parada y None (Ninguno) en Control de flujo y, 

a continuation, haga clic en OK (Aceptar). El HyperTerminal se conectara 
automaticamente al conmutador de consola. 

e. Pulse la tecla Entrar para acceder al menu de opciones del conmutador 
de consola. 
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Para configurar Minicom: 



IMPORTANTE: Minicom es una utilidad que se carga durante la instalacion de Red 
Hat 7.2 y 7.3. Sin embargo, si no selecciona la opcion de instalacion de las utilidades 
de Linux durante la instalacion del sistema operative no podra utilizar Minicom sin 
descargar el fichero Minicom 1 .831 -1 6.i386.rpm de la pagina Web de Red Hat. 
(Consulte el procedimiento para instalar RPM desde la pagina Web de Red Hat). 

a. Inicie una sesion en la consola Linux o abra un terminal y escriba 
"minicom-s" en la lmea de comandos. Aparecera el menu Configuration 
(Configuracion). 

b. Seleccione Serial Port Setup (Configuracion del puerto serie). Aparecera el 
menu Change which setting? (^Que valor de configuracion desea cambiar?). 

c. Seleccione Option A (Serial Device) [Opcion A (dispositivo serie)] . Cambie 
manualmente el tipo de dispositivo de "dev/modem" a "/dev/ttySO" y pulse la 
tecla Entrar. 

d. Seleccione Option E (Bps/Par/Bits) [Opcion E (Bps/Par/Bits)]. Aparecera 
el menu Comm Parameters (Parametros de comunicacion). 

e. Seleccione E (Speed 9600 Bps) [E (velocidad 9600 Bps)] y pulse la tecla 
Entrar. Aparecera la designation 9600 8N1 al lado de Option E. 

f. Seleccione Option F (Hardware Flow Control). [Opcion F (Control 
de flujo por hardware). 

Asegurese de que el menu Change which setting? (^Que valor de 
configuracion desea cambiar?) presenta los siguientes valores: 

A— Serial Device: /dev/ttySO 

B — Lockfile Location: /var/lock 

C — Callin Program: 

D — Callout Program: 

E— Bps/Par/Bits: 9600 8N1 

F — Hardware Flow Control: No 

G — Software Flow Control: No 
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g. Pulse la tecla Entrar para volver al menu Configuration (Configuracion). 
Desplacese hacia abajo hasta la opcion Save setup as dfl (Guardar la 
configuracion como dfl) y pulse la tecla Entrar. 

h. Desplacese al menu Configuration (Configuracion), hasta la opcion Exit 
from Minicom (Salir de Minicom) y pulse la tecla Entrar. 

i. Desde la lmea de comandos Linux Red Hat 7,2 y 7,3, escriba Minicom. Tan 
pronto como se establezca una conexion, aparecera el menu Main (Principal) 
del Conmutador de consola IP. Siga las opciones en pantalla para configurar 
el Conmutador de consola IP. Aparecera el menu IPViewer HyperTerminal 
con seis opciones. 
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Figura 2-3: Menu IPViewer HyperTerminal 
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6. Seleccione Option 2 — Firmware Management (Opcion 2, Gestion 
del firmware). Aparecera el menu Firmware Management. 
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Figura 2-4: Menu Firmware Management (Gestion del firmware) 

7. Seleccione Option 1 — Flash Download (Opcion 1, Descargar Flash). 

8. Indique la direction IP del servidor TFTP que tiene el fichero actualizado 

y la ruta exacta de dicho fichero (por ejemplo, C:\Download\HP\FL0109.fl) 

9. Escriba Y en la h'nea de comandos para descargar el fichero de actualization 
de la direction IP especificada. El Conmutador de consola IP comenzara 

a actualizarse. 

APRECAUCION: no apague y vuelva a encender el Conmutador de consola IP 
durante este proceso. La perdida de la alimentacion podn'a dejar el Conmutador 
de consola IP inutilizable y ser necesario devolver la unidad a la fabrica para 
repararla. Tenga paciencia, la actualizacion puede durar como mucho 10 minutos. 

10. Cuando finalice el proceso de actualizacion, se reiniciara el Conmutador de 
consola IP. Aparecera el mensaje IP Console Switch is ready. (El Conmutador 
de consola IP esta preparado.) 
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Actualizacion del Conmutador de consola IP mediante 
el Visor de consola IP 

1. Seleccione el Conmutador de consola IP y haga clic en el icono 
Manage Console Switch (Gestionar el conmutador de consola). 
Aparecera la ventana IP Console Viewer (Visor de consola IP). 
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Figura 2-5: Ventana IP Console Viewer (Visor de consola IP) 
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2. Seleccione la ficha Tools (Herramientas) y haga clic en el icono Upgrade 

Console Switch Firmware (Actualizar el firmware del conmutador de consola). 
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Figura 2-6: Ficha Tools (Herramientas) 



2-12 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Actualization del firmware mediante TFTP 



3. (Opcional) Escriba la direccion IP del equipo en el se encuentra la actualization 
en el campo TFTP Server IP Address: (Direccion IP del servidor TFTP:). 

4. (Opcional) Escriba la ruta completa de acceso del fichero de actualization en el 
campo Firmware Filename: (Nombre del archivo de firmware:) (por ejemplo, 
C:\Download\HP\FL0109.fl). 

NOTA: en los sistemas operativos Linux no es necesario especificar un nombre de ruta 
de acceso; sin embargo, las imagenes de firmware deben guardarse en la carpeta 
TFTPBoot. 



Upgrade Console Switch Firmware 



TFTP Server IP Address: 



m 



|1 92.1 63.3.1 00 
Firmware Fitename: 



C:\DowriloadtHP\FL0109.fl 



Upgrade 



Close 



Help 



Figura 2-7: Cuadro de dialogo Upgrade Console Switch Firmware 
(Actualizar el firmware del conmutador de consola) 
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5. Haga clic en Upgrade (Actualizar). 



A 



PRECAUCION: no apague y vuelva a encender el Conmutador de consola IP 
durante este proceso. La perdida de la alimentacion podrfa dejar el Conmutador 
de consola IP inutilizable y ser necesario devolver la unidad a la fabrica para 
repararla. Tenga paciencia, la actualizacion puede durarcomo mucho 10 minutos. 



Upgrade Console Switch Firmware 



TFTP Server IP Address: 

|l 32.1 C3.3.1 00 



□ 



Firmware Filename: 



C:\Download\HPlFL01 09.fl| 

Upgrade status: Programming subsystem flash.., 

WARNING. Do NOT power off the Console Switch duhng this time! 



Upgrade 



Close 



Help 



Figura 2-8: Advertencia Upgrade Console Switch Firmware 
(Actualizar el firmware del conmutador de consola) 

6. Despues de que finalice la actualizacion, haga clic en Close (Cerrar) 
para reiniciar el Conmutador de consola IP. 

7. Despues de reiniciar aparece el mensaje Firmware Upgrade has 
completed. The Console Switch is ready. (Ha finalizado la 
actualizacion del firmware. El Conmutador de consola esta preparado.) 
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Establecimiento de conexiones LAN 

Para conectar un Conmutador de consola IP a una red: 

NOTA: aunque se puede utilizar una conexion Ethernet 10Base-T, HP recomienda usar 
una red 100Base-T dedicada y conmutada para mejorar el rendimiento. 

Enchufe el cable de red del puerto LAN situado en el panel posterior del Conmutador 
de consola IP a la red y, a continuation, encienda todos los sistemas conectados. 
Los puertos de red abiertos actualmente son 2068, 8192, 321 1 y 161. 
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Instalacion 



Antes de instalar el Visor de consola IP, consulte las siguientes secciones para 
garantizar que dispone de todos los elementos necesarios para una instalacion 
adecuada. 

Instalacion del Visor de consola IP 

La siguiente section esboza los procedimientos para instalar e iniciar el 
Visor de consola IP en los sistemas operativos Windows y Linux. 

Instalacion del Visor de consola IP en sistemas 
operativos Windows 

Para instalar el visor en Windows NT, Windows 2000 o Windows XP: 

1 . Ajuste la aceleracion del raton, a traves del puerto local, en los servidores 
conectados a puertos de conmutador de consola analogicos. 

NOTA: HP recomienda que todos los sistemas Windows conectados al conmutador 
de consola usen el controlador de raton PS/2 para Windows predeterminado. 

Para ajustar la aceleracion del raton en los sistemas operativos Windows 
(usando los controladores predeterminados): 

NOTA: este proceso se debe realizar para las cuentas de usuario de Windows NT 
que accedan al sistema Windows NT mediante el Conmutador de consola IP. 
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a. Desde el escritorio, seleccione Inicio, Configuracion, Panel de control 

y haga doble clic en el icono Mouse. 

b. Seleccione la ficha Movimiento. 

c. En Windows NT, establezca la Velocidad de puntero en Lenta 
y la Aceleracion en Ninguna. 

-o bien- 

En Windows 2000, establezca la opcion Velocidad en 50% 
(predeterminada) y la opcion Aceleracion en Ninguna. 

-o bien- 

En Windows XP, establezca la opcion Velocidad en 50% (predeterminada) 
y la opcion Aceleracion en la sexta position desde la izquierda. 

2. Inserte el CD de IP Console Viewer en la unidad de CD-ROM. Si se admite 
la caracterfstica de reproduccion automatica y esta activada, el programa 
de instalacion se iniciara automaticamente. 

-o bien- 

Si el sistema no admite la reproduccion automatica, defina como predeterminada 
la letra de unidad correspondiente al CD-ROM y ejecute el siguiente comando 
para iniciar el programa de instalacion. 

<unidad de CD-ROM> : \ WIN32 \ SETUP . EXE 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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Instalacion del Visor de consola IP en sistemas operativos Linux 

Para instalar el visor en los sistemas operativos Linux 7.2 y 7.3: 

1 . Ajuste la aceleracion del raton, a traves del puerto local, en los servidores 
conectados a puertos de conmutador de consola analogicos. 

a. Desde el escritorio GNOME, haga clic en el menu principal. 

b. En lista de tareas del menu principal, seleccione Programas, 
Configuracion, Perifericos. 

c. En la lista de tareas Perifericos, seleccione Raton. Aparecera la ventana 
Configuracion del raton. En esta ventana puede establecer la configuracion 
para usuarios zurdos o diestros y ajustar el movimiento; para esto ultimo, 
modifique el umbral y ajuste la aceleracion a la cuarta position desde 

la izquierda. 

2. Inserte el CD de IP Console Viewer en la unidad de CD-ROM. Si se admite 
la caracteristica de reproduccion automatica y esta activada, el programa 
de instalacion se iniciara automaticamente. 

-o bien- 

Si el sistema no admite la reproduccion automatica: 

a. Ejecute el siguiente comando para montar el volumen de la unidad 
de CD-ROM: 

mount /mnt/cdrom 

b. Ejecute el siguiente comando para cambiar el directorio de trabajo y el punto 
de montaje: 

cd /mnt/cdrom 

c. Ejecute el siguiente comando para iniciar el programa de instalacion: 
sh. /linux/ setup. bin 

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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Inicio del Visor de consola IP 

Inicio del Visor de consola IP en sistemas operativos Windows 

Para iniciar el Visor de consola IP en todos los sistemas operativos Windows, 
seleccione Inicio, Programas, HP IP Console Viewer. 

-o bien- 

Desde el escritorio, haga doble clic en el icono IP Console Viewer. El Visor 
de consola IP se inicia. 

Inicio del Visor de consola IP en sistemas operativos Linux 

Para iniciar el Visor de consola IP en sistemas operativos Linux: 

Desde la carpeta IP Console Viewer (user/lib/IPViewer), ejecute el siguiente 
comando: 

. /IPViewer 
-o bien- 

desde el directorio /user/bin, ejecute el siguiente vinculo: 

. /IPViewer 

-o bien- 

Si se creo un acceso directo de escritorio durante la instalacion, haga doble clic 
en el icono IP Console Viewer. El Visor de consola IP se inicia. 
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Exploracion del Visor de consola IP 



El Visor de consola IP consta de varios componentes: la ventana principal, la ventana 
Manage Console Switch (Gestionar el conmutador de consola) y la ventana Video 
Session Viewer (Visor de la sesion de video). La ventana principal aparece tras 
iniciar el Visor de consola IP. Esta ventana permite ver, acceder, gestionar y crear 
agrupaciones personalizadas para todas las unidades compatibles del centra de datos. 

Si selecciona un dispositivo de destino, puede hacer clic en el boton Launch KVM 
Session (Iniciar sesion KVM) de la ventana principal para iniciar la ventana Video 
Session Viewer. Este componente permite controlar las funciones del teclado, 
el monitor y el raton en servidores especfficos. 

Si selecciona un conmutador de consola, puede hacer clic en el boton Manage 
Console Switch (Gestionar el conmutador de consola) de la ventana principal 
para iniciar la ventana Manage Console Switch. Esta ventana permite controlar 
y configurar el conmutador de consola. 

Ver la ventana principal 

La ventana principal esta dividida en varias vistas diferentes: Estas vistas cambian 
segun el tipo de dispositivos seleccionados o la tarea que desee completar. Haga clic 
en una de las vistas para ver el sistema organizado en categories como Console 
Switches (Conmutadores de consola), Servers (Servidores), Sites (Sitios), o Folders 
(Carpetas). El usuario puede configurar la pantalla predeterminada de la ventana 
principal. De forma predeterminada, cada vez que se abre la ventana principal, 
esta lee la base de datos local para determinar que vista se muestra. 
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Caractensticas de la ventana principal 

o o o 



SUMP CONSOLE yilWfR 






File £$1 Viw Tegl? ^nft> Hplji 




<^> <l> # ❖ 

Console 5*t*hSS 3em«n 3t9S FolOers 


© © "33 




Figura 4-1 : Caractensticas de la ventana principal 



Posicion 


Caracten'stica 


Funcion 


1 


Barra de ti'tulos 


Proporciona el titulo del software. 


2 


Barra de 
menus 


Contiene seis comandos (file, edit, view, tools, 
window y help) [archivo, editar, ver, herramientas, 
ventana y ayuda]. 



continua 
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Figura 4-1 : Caracterfsticas de la ventana principal continua 



Posicion 


Caracteristica 


Funcion 


3 


Vista Icon 
(Icono) 


Contiene cuatro iconos (conmutadores de 
la consola, servidores, sitios y carpetas). 


4 


Vista Group 
(Grupo) 


Contiene una vista de arbol que representa a los 
grupos seleccionados desde la vista de iconos. 
La vista de grupo tambien controla el contenido 
que se muestra en la vista seleccionada. 


5 


vista List 
(Lista) 


Muestra una lista en la vista de grupo 
seleccionada actualmente, o el resultado de una 
busqueda ejecutada desde la barra de busqueda. 


6 


Barra de 
estado 


Presenta el numero de elementos mostrado 
en la vista de lista. 


7 


Vista Selected 
(Seleccionado) 


Muestra la barra de busqueda, la vista de lista 
y la ventana de tareas. 


8 


Barra de 
busqueda 


Permite al usuario filtrar la vista de lista mostrada 
en la vista seleccionada basandose en el texto 
especificado. 


9 


Ventana 
de tareas 


Contiene iconos que representan las tareas que 
pueden ejecutarse. Algunos iconos son dinamicos 



y se basan en el tipo de elemento seleccionado 
en la vista de lista, mientras que otros botones 
son fijos y siempre estan presentes. 
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Adicion y descubrimiento 
de conmutadores de consola 



Adicion de conmutadores de consola 

Antes de que se pueda acceder a un conmutador de consola mediante el Visor 
de consola IP, debe anadirse a la base de datos del Visor de consola IP. Despues 
de descubrir o anadir manualmente el conmutador de consola, este aparece en la 
vista de lista. 

Si ya se ha asignado una direccion IP al conmutador de consola, el Visor de consola 
IP la descubrira automaticamente buscando una direccion IP o un intervalo de 
direcciones exacto. Si no se ha asignado una direccion IP, el conmutador de consola 
lo debera anadir manualmente el usuario. Si el usuario esta instalando varios 
conmutadores de consola, se recomienda utilizar Discover Wizard (Asistente 
de busqueda). Si el usuario esta instalando un unico conmutador de consola, 
se recomienda utilizar New Console Switch Wizard (Asistente para nuevos 
conmutadores de consola). 

NOTA: HP recomienda que el usuario asigne nombres a los servidores de destino de la 
interfaz OSD del Conmutador de consola IP antes de anadirlos al Visor de consola IP. 
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Adicion de un conmutador de consola 
sin una direccion IP asignada 

Para anadir un conmutador de consola que no tiene asignada una direccion IP: 

1. Seleccione File (Fichero), New (Nuevo), Console Switch (Conmutador de 
consola) o haga clic en el icono New Console Switch (Nuevo conmutador 
de consola). 

Aparecera la ventana New Console Switch Wizard (Asistente para nuevo 
conmutador de consola). 



New Console Switch Wizard 




Welcome to the New Console Switch 
Wizard 

This wizard helps you Install a new Console Switch. 




To continue, click Next 



< Back 



Mext* 



Cancel 



Figura 5-1 : New Console Switch Wizard (Asistente para 
nuevo conmutador de consola) 
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2. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Product Type 
(Tipo de producto). 



New Console Switch Wizard 



Product Type 

C hoos e Ifi e p rod ucl to ad 1 




Select a product from trie list 

Product 

IP Console Switch 1x1x16 
IP Console Switch 3x1 (16 



<s§ack Next* Cancel 



Figure 5-2: Ventana Product Type (Tipo de producto) 
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3. Seleccione un producto de la lista Product (Productos). Aparecera la ventana 
IP Address (Direction IP). 



Mew Console Switch Wizard 



IP Address 

Does your IP console Switch 3x1x18 already have an IP address? 




HasyaurIP Console Switch 3x1 x1 6 been configured wilh an IP address? 
^ El^I^E Cc^oTe &SitO 
C Yes. the IP Console Switch 3x1x1 6 has an IP address 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figura 5-3: Ventana IP Address (Direction IP) 
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4. Indique que el Conmutador de consola IP no tiene una direccion IP asignada 
seleccionando No y haciendo clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana 
Network Address (Direccion de red). 



New Console Switch Wizard 



Networ K Address 

Setlhe IP Console Switch 3x1x16 address information. 




This wizard will locate an d c onfi jura a n aw IP C onso le Switch 3x1 xl 6 . P le a se pi ug th a 
IP Console Switch 3x1 k1 6 into the network and power it on 

Then enterthe network address infarmalion below that you want lo assign lothe new IP 
Consols Switch 3x1x16. 



IP Address: 
Subnet Mask: | 
Gateway: |0 .0.0.0 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figura 5-4: Ventana Network Address (Direccion de red) 
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5. Escriba los valores IP Address, Subnet Mask y Gateway (direction IP, mascara 
de subred y via de acceso) del Conmutador de consola IP y haga clic en Next 
(Siguiente). El Visor de consola IP busca el conmutador de consola y todos 
los ID de adaptador de interfaz y los nombres de servidor asociados con el 
conmutador de consola particular. Aparecera la ventana Found (Encontrado). 



New Console Switch Wizard 



J 




The IP Console Switch 3>rtx16 has bien found on the network: 
Name: iP Cons ole Switch 3*1 ki 6 0 2-0 F-6 



To tonlinue. press Next 



< Batk 


Next> 


Cancel 









Figura 5-5: Ventana Found (Encontrado) 
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6. Haga clic en Next (Siguiente). Si detecta un conmutador en cascada conectado 
al menos a un adaptador de interfaz, aparecera la ventana Enter Cascade Switch 
Information (Indicar information sobre el conmutador en cascada). 

a. El cuadro de dialogo Assign Cascade Switch muestra una lista de todos los 
adaptadores de interfaz conectados a un conmutador en cascada. En la lista 
desplegable, asocie el conmutador de consola apropiado para cada adaptador 
de interfaz que tenga un conmutador de consola conectado. 

b. El cuadro de dialogo Existing Cascade Switches (Conmutadores en cascada 
existentes) muestra una lista de todos los conmutadores de consola definidos 
en la base de datos. Haga clic en Add (Anadir), Modify (Modificar), 

o Delete (Eliminar) para alterar la lista. 

El Visor de consola IP solo busca la cantidad de servidores designada 
por el tipo de conmutador de consola (definido por el usuario). 

Despues de anadir un conmutador de consola a la lista Existing Cascade 
Switches, el usuario puede modificar o eliminar el conmutador en cascada 
que aparece seleccionandolo y haciendo clic en Modify (Modificar) o 
Delete (Eliminar). 
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-o bien- 

Si no se detectan conmutadores de cascada conectados a ningiin Adaptador de 
interfaz, aparecera la ventana Completing Wizard (Completando el asistente). 
Haga clic en Finish (Finalizar) para salir y regresar a la ventana principal. 



Resync Consols Switch Wizard 



Errte r cascade switch informal ion 

Configure Castade Switch information for ilie Console Swilcfi. 




Assign Cascade Switch: 



E§ - C asc ade Switc h d etscted 



Port 


ID 


Cascade Switch 


3 520255-Q0D13E 


None JB 



Exisiing Cascade Switches: 






Ad u. 






Modify... 






Delete 



< Back 


Next* 


Cancel 





Figura 5-6: Ventana Enter Cascade Switch Information 
(Indicar informacion sobre el conmutador en cascada) 

7. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Completing the New 
Console Switch Wizard (Completando el asistente para nuevos conmutadores 
de consola). 

8. Haga clic en Finish (Finalizar) para salir y regresar a la ventana principal. 
El conmutador de consola aparecera en la vista de lista. 
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Adicion de un conmutador de consola 
con una direccion IP asignada 

Para anadir un conmutador de consola con una direccion IP asignada: 

1. Seleccione File (Fichero), New (Nuevo), Console Switch (Conmutador 

de consola) o haga clic en el icono New Console Switch (Nuevo conmutador 
de consola). Aparecera la ventana New Console Switch Wizard. 

2. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Product Type 
(Tipo de producto). 

3. Seleccione un producto en la lista de productos y haga clic en Next (Siguiente). 
Aparecera la ventana IP Address (Direccion IP). 



New Console Switch Wizard 



IP Address 

Does your IP Console Switch 3*1*18 already have an IP address? 




Has yo ur tP Console Switc n 3x1 x1 6 bee n c ontio. ura d wnlh an IP ad dra ss? 
C rvfo, Ihe IP Co nsole Swlteti 3*1 xl S does not have an I P a d Ore ss 
(*" Ives, flit iP Conso la Swfteh *1 6 ha s 3 n IP add res a 



< Back 


Next> 


Cancel 









Figure 5-7: Ventana IP Address (Direccion IP) 
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4. Indique que el Conmutador de consola IP tiene asignada una direccion IP 
seleccionando Yes (Si) y haciendo clic en Next (Siguiente). Aparecera 
la ventana Locate IP Console Switch (Localizar Conmutador de consola IP). 



New Console Switch Wizard 



Locate <p console switch ax 1x1 e 

Enter the IP Con sole Swilch 3x1x1 6 address informal! on. 




This wizard will locate a IP Console Switch 3x1 x1 6 on the network that has already been 
configured with an IP address. 

Please enterlheiP address cfthe IP Console Swilch 3x1x1 Blhat you would like to find. 
IP Address: |l72.31.9.g| 



< Batk 


Next* 


Cancel 









Figura 5-8: Ventana Locate IP Console Switch 
(Localizar Conmutador de consola IP) 

5. Escriba la information de direccion del Conmutador de consola IP y haga clic 
en Next. El Visor de consola IP busca el conmutador de consola y todos los ID 
de adaptador de interfaz y los nombres de servidor asociados con el conmutador 
de consola especffico. Aparecera la ventana Found (Encontrado). 
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6. Haga clic en Next (Siguiente). Si detecta un conmutador en cascada conectado 

al menos a un adaptador de interfaz, aparecera la ventana Enter Cascade Switch 
Information (Indicar information sobre el conmutador en cascada). 

a. El cuadro de dialogo Assign Cascade Switch muestra una lista de todos los 
adaptadores de interfaz conectados a un conmutador en cascada. En la lista 
desplegable, asocie el conmutador de consola apropiado para cada adaptador 
de interfaz que tenga un conmutador de consola conectado. 

b. El cuadro de dialogo Existing Cascade Switches (Conmutadores en cascada 
existentes) muestra una lista de todos los conmutadores de consola definidos 
en la base de datos. Haga clic en Add (Anadir), Modify (Modificar), 

o Delete (Eliminar) para alterar la lista. 

El Visor de consola IP solo busca la cantidad de servidores designada 
por el tipo de conmutador de consola (definido por el usuario). 

Despues de anadir un conmutador de consola a la lista Existing Cascade 
Switches, el usuario puede modificar o eliminar el conmutador en cascada 
que aparece seleccionandolo y haciendo clic en Modify (Modificar) 
o Delete (Eliminar). 

-o bien- 

Si no se detectan conmutadores de cascada conectados a ningun Adaptador de 
interfaz, aparecera la ventana Completing Wizard (Completando el asistente). 
Haga clic en Finish (Finalizar) para salir y regresar a la ventana principal. 

7. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Completing the New 
Console Switch Wizard (Completando el asistente para nuevos conmutadores 
de consola). 

8. Haga clic en Finish (Finalizar) para salir y regresar a la ventana principal. 
El conmutador de consola aparecera en la vista de lista. 
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Como descubrir un conmutador de consola 

Para descubrir un conmutador de consola: 

1. Seleccione Tools, Discover (Herramientas, Buscar). Aparecera la ventana 
Discover Wizard (Asistente de busqueda). 




Welcome to the Discover Wizard 

This wnisaricl will help yoj add new Console Switches Iti at 
a re aire a dy co nfigufed on th e n etwc rk. 



To continue. click Ne*t 



<Bach 



Cancel 



Figura 5-9: Ventana Discover Wizard (Asistente de busqueda) 
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2. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Enter Address Range 
(Escriba el intervalo de direcciones). 



Discover Wizard 



Enter Address Range 

Enter the IP nelworn address range to sesrtrt. 




Please enter the networX address range to search: 



From Address: 169.254.1 60. f 



To Address: H69 254.160. 254 



* Back 



m>t =■ Camel 



Figura 5-10: Ventana Enter Address Range (Escriba el 
intervalo de direcciones) 
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3. Indique un intervalo valido de direcciones IP de red para buscar en la red en los 
campos From Address: y To Address: (Desde la direccion y Hasta la direccion) 
(Desde direccion: y A direccion). Use la anotacion de puntos para la direccion IP 

XXX . XXX . XXX . XXX. 

4. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Searching Network 
(Buscando en la red). Se muestra una barra de progreso mientras el Discover 
Wizard busca los nuevos conmutadores de consola. 



Discover Wizard 



s 



searching Network 

Network seartn is in progress. To taint el irte search press stop 



Searching 1 69. 254.1 60. t 



S10.) 



Camel 



Figura 5-11: Ventana Searching Network (Buscando en la red) 
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Si se descubre uno o varios conmutadores de consola, se muestra la ventana 
Select Console Switches (Seleccionar conmutadores de consola). Desde esta 
ventana, puede seleccionar los conmutadores de consola que anadira a la base 
de datos. Continue con el paso 6. 

-o bien- 

Si no se encuentra ningun conmutador de consola nuevo o el usuario pulsa el 
boton Stop durante el proceso de adicion, aparece la ventana Discover Wizard 
was unsuccessful (El asistente de busqueda no tuvo exito). Haga clic en Finish 
(Finalizar) para salir. El conmutador de consola se debera anadir manualmente. 
Para obtener information adicional, consulte la section, "Adicion de un 
conmutador de consola sin una direction IP asignada", en este mismo capftulo. 



Discover Wizard 



Select Console Switches 
Selecl the Console Switches to add. 




Hie following Console Switches were discovered. 

Select the Console Switches you want to add. then selecl Itie [ > 1 Duflon to puce 
them into (he Add Console Switches list. 

Click Next to add Ihe selected Console Switches. 



Console Swilcties found: 



IP Console Switch 3x1x16 02-0.. 



Console Switches to add: 



< Back 


Next* 


Cancel 









Figure 5-12: Ventana Select Console Switches 
(Seleccionar conmutadores de consola) 
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6. Seleccione los conmutadores de consola que va a agregar desde cuadro Console 
Switch Found: (Conmutador de consola encontrado) y haga clic en el boton > 
para mover la seleccion al cuadro Console Switches to add: (Conmutadores 

de consola que se van a anadir). Repita este procedimiento en todos los 
conmutadores de consola que desee anadir. 

7. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Adding Console Switches 

(Anadir conmutadores de consola). Se muestra una barra de progreso mientras 
se agregan los nuevos conmutadores de consola. 

Cuando se han anadido todos los conmutadores de consola seleccionados a la 
base de datos local, aparecera la ventana Completing the Discover Wizard 
(Completando el asistente de busqueda). Haga clic en Finish (Finalizar) para 
salir y regresar a la ventana principal. Los nuevos conmutadores de consola 
apareceran en la vista de lista. 

El asistente de busqueda no detecta automaticamente los servidores conectados 
al conmutador de consola. Tras ejecutar Discover Wizard, debe hacer clic 
en Resync (Volver a sincronizar), en la ventana Manage Console Switch, 
para buscar los servidores conectados al conmutador de consola. 

-o bien- 

Si por algun motivo uno o varios conmutadores de consola no se pudieron anadir 
a la base de datos local, por ejemplo, si el usuario pulso Stop durante el proceso 
de adicion, se muestra la pagina Discover Wizard Not All Console Switches 
Added (Asistente de busqueda: faltan conmutadores por anadir) En esta pagina 
se enumeran todos los conmutadores de consola seleccionados y el estado de 
cada uno. El estado especifica si un conmutador de consola se agrego a la base 
de datos local y, en caso contrario, por que fallo el proceso. Haga clic en Done 
(Terminado) cuando haya terminado de revisar la lista. 

NOTA: si ya existe un conmutador de consola en la base de datos local que tenga la 
misma direccion IP que un conmutador de consola descubierto, este ultimo no se tendra 
en cuenta y no aparecera en la ventana Discover Wizard. 
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Al hacer clic en el icono Console Switches (Conmutadores de consola), aparece una 
lista de los conmutadores de consola definidos actualmente en la base de datos local. 

Para acceder a un conmutador de consola, primero debe iniciar una sesion en el 
mediante un protocolo de gestion seguro y una contrasena y un nombre de usuario 
validos. Despues de haber iniciado una sesion en el conmutador de consola, el Visor 
de consola IP almacena en memoria la contrasena y el nombre de usuario. 

NOTA: las credenciales de inicio de sesion se pueden borrar. Para obtener informacion 
acerca de como borrar las credenciales de inicio de sesion, consulte la seccion "Borrado 
de los credenciales de inicio de sesion", en este mismo capitulo. 

Para acceder al conmutador de consola: 

1 . Haga clic en el icono Console Switches (Conmutadores de consola) para mostrar 
los conmutadores de consola de la vista seleccionada. 

2. Haga doble clic en el conmutador de consola que desee. 
-o bien- 

Elija el conmutador de consola y seleccione el icono Manage Console Switch 

(Gestionar el conmutador de consola) 

-o bien- 

Haga clic con el boton derecho del raton y seleccione el icono Manage Console 
Switch en la lista emergente. 

-o bien- 

Haga clic en el icono Console Switches (Conmutadores de consola) y pulse 
la tecla Entrar. 

Aparecera un cuadro de dialogo de inicio de sesion. 
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3. Aparecera una lmea de comandos para la contrasena. Escriba un nombre de 
usuario y una contrasena validos. Si no se ha creado un nombre de usuario ni 
una contrasena, el nombre de usuario predeterminado sera Admin (distinguiendo 
entre mayusculas y minusculas) y el campo de la contrasena estara vacfo de 
forma predeterminada. 

IMPORTANTE: si ha iniciado previamente una sesion en el conmutador de consola 
durante la misma sesion del Visor de consola IP, la lmea de comandos para la 
contrasena no se muestra. 

4. Haga clic en OK (Aceptar). Aparecera la ventana Manage Console Switch 

(Gestionar el conmutador de consola). Para obtener information acerca de 
como gestionar los conmutadores de consola, consulte el Capftulo 7. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir sin iniciar una sesion. 

Borrado de los credenciales de inicio de sesion 

La caracterfstica de borrado de los credenciales de inicio de sesion elimina los 
credenciales de inicio de sesion almacenados en memoria, si los hubiera, y obliga 
a que vuelva a aparecer la lmea de comandos de inicio de sesion la proxima vez 
que el usuario inicie Video Session Viewer o Manage Console Switch. 

Para borrar los credenciales de inicio de sesion: 

1. Seleccione Tools, Clear Login Credentials (Herramientas, Borrar credenciales 
de inicio de sesion). Aparecera un mensaje. 

2. Haga clic en OK (Aceptar) para salir. 
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Gestion de los conmutadores de consola 



Una vez que se ha instalado un nuevo conmutador de consola, es posible ver y 
configurar los parametros de unidad, ver y controlar sesiones de video activas 
actualmente y ejecutar una gran variedad de funciones de control, como reiniciar y 
actualizar el conmutador de consola. La ventana Manage Console Switch (Gestionar 
el conmutador de consola) consta de tres fichas: Settings, Status y Tools (Valores de 
configuracion, Estado y Herramientas). 



Ver y configurar los parametros del conmutador 
de consola 

La ficha Settings (Configuracion) permite mostrar una lista de categories ampliable 
que cubre una amplia gama de parametros del Conmutador de consola IP. Cuando se 
selecciona una categoria, se leen los parametros asociados con dicha categona en el 
conmutador de consola, en la base de datos o en ambos. Tambien permite modificar 
dichos parametros y volver a enviar los cambios de forma segura al Conmutador de 
consola IP a traves del protocolo de gestion seguro (Secure Management Protocol). 
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Modificacion de los parametros globales, de sesion y de red 

La categorfa Global permite al usuario ver los valores de configuration Product 
Type, Serial Number y Language (Tipo de producto, Niimero de serie e Idioma) 
del Conmutador de consola IP. 

El campo Serial Number (EID) contiene information para el hardware 
del Conmutador de consola IP y el EID conectado a dicho conmutador. 
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Figure 7-1 : Categorfa Global 
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La subcategona Network (Red) permite ver los valores de configuracion de red, 
como la direccion IP, la mascara de subred, la via de acceso, la direccion MAC, 
la velocidad de LAN Speed y los valores de configuracion de Bootp. 

NOTA: si se cambia la direccion IP en esta subcategona, tambien se debe cambiar la 
direccion IP situada bajo la ventana Properties (Propiedades) del conmutador de consola 
para disponer de la funcionalidad completa. 
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Figura 7-2: Subcategona Network (Red) 
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La subcategona Sessions (Sesiones) permite especificar el tiempo de espera 
de sesiones de video activo (opcion Video sessions timeout), que configura el 
conmutador de consola para cerrar una sesion de video inactiva despues de un 
numero especificado de minutos, y ver el nivel de cifrado del teclado/raton. 
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Configuracion de cuentas de usuario 

La categorfa Users (Usuarios) permite configurar las cuentas de usuario. 
Al seleccionar la categorfa Users por primera vez, la funcion Manage Console 
Switch recupera y muestra una lista de nombres de usuario y niveles de acceso 
actuales desde el conmutador de consola. Puede anadir, modificar o eliminar usuarios 
de dicha lista. Tambien puede asignar dos niveles de acceso: Admin (Administrador) 
o User (Usuario). La opcion User Access Level (Nivel de acceso del usuario) 
permite asignar derechos de acceso de servidor individuales a un usuario. 
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Figura 7-4: Categorfa Users (Usuarios) 
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La caracterfstica Security Lock-out permite bloquear el acceso de aquellos usuarios 
que intenten introducir una contrasena no valida cinco veces consecutivas. Mediante 
la categorfa Users puede definir los valores de configuracion Security Lock-out, asf 
como desbloquear a cualquier usuario. 



Tabla 7-1 : Derechos de nivel de acceso del usuario 



Operaciones 


Admin (Administrador) 


User (Usuario) 


Configuracion de 
In^ valorp^ nlohalpc; 

IUO V CA Iwl UlUk^UlvO 

y de red (modo de 
seguridad, tiempo 
de espera y SNMP) 


Si 


No 


Reinicio 


Si 


No 


Actualizacion FLASH 


Si 


No 


Administracion de 
cuentas de usuarios 


Si 


No 


Configuracion de los 
parametros de puerto 


Si 


No 


Supervision del estado 
del servidor 


Si 


No 


Acceso a dispositivos 
de destino 


Si 


Asignado por 
el administrador 



7-6 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Gestion de los conmutadores de consols 



Anadir o modificar usuarios 

Para anadir o modificar un usuario: 

1. Elija el usuario en la categorfa User. 

2. Haga clic en Add (Anadir) para anadir un nuevo usuario. Aparecera el cuadro 
de dialogo Add User (Anadir usuario). 

-o bien- 

Haga clic en Modify (Modificar) para modificar un usuario actual. Aparecera 
el cuadro de dialogo Modifiy User (Modificar usuario). 



Add User 


1, . 


Name:; joesmith 








Password: 








Verify Pas sword: |* ***** ** 






■ <,' 1 ( Console Switch Administrator | 


Access Rights... 




OK Cancel Help 





Figura 7-5: Cuadro de dialogo Add User (anadir usuario) 



3. Escriba el nombre de usuario y la contrasena (asignada por el usuario) y verifique 
la contrasena escribiendola en el campo Verify Password (Verificar contrasena). 

IMPORTANTE: las contrasenas deben tener entre 5 y 16 caracteres de longitud, 
contener caracteres alfabeticos y numericos, y caracteres alfabeticos en mayusculas 
y minusculas. 

NOTA: el boton Access Rights (Derechos de acceso) solo se activa cuando se realiza 
una seleccion en la lista desplegable Access Level (Nivel de acceso). 
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4. Seleccione el nivel de acceso apropiado para el usuario en la lista desplegable 
Access Level (Nivel de acceso). Si selecciona la option User, el boton Access 
Rights (Derechos de acceso) se activa. 

a. Haga clic en Access Rights (Derechos de acceso) para seleccionar servidores 
individuales para ese usuario. Aparecera el cuadro de dialogo User access 
rights (Derechos de acceso del usuario). 



User access rights 



Name: joesrnith 



No access to: 



Allow access to: 



520255-01 50CF 



aw 



<- Remove 



OK 



Cancel 



Help 



Figure 7-6: Cuadro de dialogo User access rights 
(Derechos de acceso del usuario) 
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b. Desde la columna izquierda, seleccione el servidor para el que el usuario 
debe tener derechos de acceso. Haga clic en Add (Anadir). 

c. Desde la columna izquierda, seleccione el servidor del que se quitaran 
los derechos de acceso de un usuario. Haga clic en Remove (Quitar). 

d. Repita los pasos a y b hasta que la columna de la derecha represente 
el acceso de servidor apropiado para el usuario y haga clic en OK. 

5. Haga clic en OK guardar la configuration y regresar a la ventana principal, 
o haga clic en Cancel para salir. 

Eliminacion de un usuario 

Para eliminar un usuario: 

1 . Elija el usuario en la categona Users. 

2. Haga clic en Delete (Eliminar). Aparecera el cuadro de dialogo Confirm 
Deletion (Confirmar eliminacion). 

3. Haga clic en Yes para confirmar la eliminacion, o haga clic en No para salir 
de la ventana sin eliminar al usuario. 

Bloqueo y desbloqueo de cuentas de usuario 

Si un usuario escribe una contrasena no valida cinco veces consecutivas, la 
caracteristica Security Lock-out (Bloqueo de seguridad) desactiva temporalmente 
la cuenta correspondiente. Si un usuario intenta volver a iniciar la sesion, la 
aplicacion cliente de software muestra un mensaje de error. Todas las cuentas 
(usuario y administrador) estan sujetas a esta directiva de bloqueo. 

Un administrador puede especificar el numero de horas (de 1 a 99) durante las que las 
cuentas se bloquearan. Si Enable Lock-outs (Activar bloqueos) no esta seleccionado, 
la caracteristica de bloqueo de seguridad se desactiva, lo que impide el bloqueo 
de usuarios. 

Si una cuenta se bloquea, permanece bloqueada hasta que ha transcurrido el tiempo 
de duration (Duration Hour), se renueva el ciclo de alimentation del conmutador 
de consola o un administrador desbloquea la cuenta a traves de la ventana Manage 
Console Switch. 
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Desbloqueo de cuentas 

Para desbloquear cuentas: 

1 . Elija el usuario en la categoria Users. 

2. Haga clic en Unlock (Desbloquear). El icono de bloqueo situado junto al nombre 
del usuario desaparece. 

3. Haga clic en OK o en Apply (Aplicar). El usuario puede volver a iniciar 
una sesion. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir sin guardar los cambios. 
Especificacion del tiempo de bloqueo de seguridad 

Para especificar el tiempo durante el que un usuario se mantendra bloqueado: 

1. Elija el usuario en la categoria Users. 

2. Active la casilla Enable Lock-outs (Activar bloqueos). 

3. Especifique el numero de horas durante las que un usuario se mantendra 
bloqueado (de 1 a 99) en el campo Enable Lock-outs. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuacion, en OK. 

Desactivacion del bloqueo de seguridad 

Para desactivar la caracteristica Security Lock-out 

1 . Elija el usuario en la categoria Users. 

2. Desactive la casilla Enable Lock-outs (Activar bloqueos). 

3. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuacion, en OK. 

NOTA: la desactivacion de la caracteristica Security Lock-out no tiene ningun efecto 
sobre los usuarios ya bloqueados. 
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Ver los adaptadores de interfaz 



La categorfa Interface Adapters (Adaptadores de interfaz) muestra una lista de los 
adaptadores de interfaz conectados al Conmutador de consola IP y su estado, asf 
como el puerto, el ID del adaptador de interfaz, el tipo y el idioma. Un cfrculo verde 
indica si el Adaptador de interfaz esta en lfnea. Un cfrculo amarillo indica que el 
Adaptador de interfaz se esta actualizando, y una X de color rojo indica que el 
Adaptador de interfaz esta fuera de lfnea. 

NOTA: las columnas Port, ID, Type y Language (Puerto, ID, tipo e idioma) del Adaptador 
de interfaz se pueden ordenar seleccionando el nombre de columna. 
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Figura 7-7: Categorfa Interface Adapters (Adaptadores de interfaz) 
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Activacion y configuracion de SNMP 

El Protocolo simple de gestion de red (Simple Network Management Protocol, 
SNMP) se utiliza para intercambiar informacion de gestion entre las aplicaciones 
de gestion de red y los conmutadores de consola. Para poder comunicarse con la 
consola, otros gestores SNMP acceden a la MIB-II (Management Information Base, 
Base de informacion de gestion) y la parte publica de la MIB empresarial. MIB-II 
es una MIB estandar compatible con un gran numero de servidores SNMP. 

Al seleccionar la categoria SNMP por primera vez, la funcion Manage Console 
Switch recupera los parametros SNMP de la unidad. La categoria SNMP permite 
al usuario especificar informacion del sistema y cadenas de comunidad, designar 
las estaciones de gestion que pueden administrar el conmutador de consola y recibir 
capturas SNMP del conmutador de consola. Si selecciona la option Enable SNMP 
(Activar SNMP), la unidad responde a las solicitudes SNMP a traves del puerto UDP 
(Protocolo de datagrama de usuario) 161, que es el UDP estandar para enviar y 
recuperar mensajes SNMP. 

NOTA: la funcion Manage Console Switch utiliza SNMP dentro de un tunel seguro para 
gestionar los conmutadores de consola. Por este motivo, el puerto UDP 161 puede exponerse 
en servidores de seguridad. El puerto UDP 161 debe exponerse para supervisar los 
conmutadores de consola a traves de software de gestion de terceros basado en SNMP. 

Se pueden definir hasta cuatro gestores que admiten SNMP y todas las direcciones IP 
se establecen en bianco de forma predeterminada. Si las cuatro entradas se dejan en 
bianco, todas las direcciones IP estan autorizadas a leer y escribir en el Conmutador 
de consola IP, a condition de que dispongan de las cadenas de comunidad SNMP 
correctas. Si alguna de las entradas de gestores que admiten SNMP no esta en bianco, 
solo tendran acceso los gestores que admiten SNMP que se hayan definido. 
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El valor de dichas entradas no afecta a la capacidad del Visor de consola IP en lo que 
se refiere a ver o administrar el Conmutador de consola IP. 



IP Contciie Switch 3*1x16 02 0F 6 - Manage Consul* Sfrtteli 



Settiriss | Status | Tools j 



: -■'.<.: il 

Neb*** 

S*SSr«rts 
UsflrS 

iHsrfaxefldaiiiP's 



Seiners 

Cascade Switches 
m Versions 



SvHMP fil!lll:IMl 



COrlliCjUriJ q^fisrH SNHP seflinss 



-SV*lem — 
Name: 

|P Console Switch J»1*16 
DesinpBMi 

Corllatt 

l-lewtett Packard ConrLfjanfy 



-CmmmuiutifWimfs- 
Read: 

Write: 

[public 

Trap: 

(fUjijlit 



AllowaWE Managers. 



Trap Deslirtalipns: 



Enable 5NKP 




OK 



cwm | Aiijiiv now 



Figura 7-8: Categon'a SNMP 



Gu/'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



7-13 



Gestion de los conmutadores de consola 



Configuracion de los valores generates de SNMP 

Para configurar valores SNMP generales: 

1. Seleccione la categorfa SNMP. 

2. Active Enable SNMP para configurar el conmutador de consola de modo 
que responda a las solicitudes SNMP a traves del puerto UDP 161. 

3. En la section System (Sistema), escriba el nombre de dominio de dominio 
completamente calif icado del sistema en el campo Name (Nombre), una 
descripcion en el campo Description (Descripcion) y el nombre de una persona 
de contacto en el campo Contact (Contacto). 

4. Indique los nombres de comunidad en los campos Read (Leer), Write (Escribir) 
y Trap (Capturar). Esto especifica las cadenas de comunidad que se deben 
utilizar en acciones SNMP. Las cadenas de lectura y escritura solo se aplican 

a SNMP sobre el puerto UDP 161 y actuan como contrasenas que protegen el 
acceso al conmutador de consola. Los valores pueden tener hasta 64 caracteres 
de longitud. 

5. Anada hasta cuatro estaciones de gestion SNMP con permiso para supervisar el 
conmutador de consola, como Insight Manager 7, o deje el campo en bianco para 
permitir que cualquier estacion de gestion SNMP pueda gestionar el Conmutador 
de consola IP. 

NOTA: la adicion de una direccion IP en el campo Allowable Managers (Gestores 
que admiten SNMP) no impide que un usuario gestione el Conmutador de consola IP 
mediante el Visor de consola IP. 

a. Haga clic en Add (Anadir) para definir un gestor que admita SNMP. Aparece 
el cuadro de dialogo Allowable Manager (Gestor que admite). 

b. Especifique la direccion IP de la estacion de gestion SNMP que desea anadir. 

c. Haga clic en OK (Aceptar) para anadir una estacion de gestion SNMP. 
La direccion IP aparecera en el campo Allowable Manager. 
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6. Anada hasta cuatro estaciones de captura SNMP a las cuales el conmutador de 
consola puede enviar capturas en el campo Trap Destinations (Destinos de las 
capturas). 

a. Haga clic en Add (Anadir) para definir un destino para la captura. Aparecera 
el cuadro de dialogo Trap Destination. 

b. Escriba la direction IP del destino de la captura que desea anadir. 

c. Haga clic en OK (Aceptar) para anadir un destino para la captura. Aparecera 
una advertencia de reinicio. 

7. Haga clic en OK guardar los valores y cerrar la ventana. 
-o bien- 

Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar los valores y mantener abierta 
la ventana. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir de la ventana sin guardar los cambios. 

Activacion de capturas individuales SNMP 

Una captura SNMP es una notification enviada por el Conmutador de consola IP 
a una estacion de gestion para indicar que ha ocurrido un suceso inusual en el 
conmutador que podrfa necesitar mas atencion. Puede especificar que las capturas 
SNMP se envfen a las estaciones de gestion; para ello, active o desactive las casillas 
de verification apropiadas en la lista (la option SNMP Authentication Failure Trap 
(Captura de error de autenticacion SNMP no esta activada de forma predeterminada). 
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Al seleccionar la categorfa Traps (Capturas) por primera vez, la funcion Manage 
Console Switch recupera y muestra una lista de capturas SNMP desde el conmutador 
de consola. Puede seleccionar Enable All (Activar todas) o Disable All (Desactivar 
todas) para seleccionar o deseleccionar facilmente toda la lista. 

NOTA: el fichero CPQKVM.MIB se incluye en el CD del Visor de consola IP que se utiliza 
con Insight Manager 7 o con otras estaciones de gestion SNMP para recibir capturas SNMP 
adecuadamente. 
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Figura 7-9: Subcategona SNMP traps (Capturas SNMP) 
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Ver la categori'a Servers 

Al seleccionar la categori'a Servers (Servidores) por primera vez, la funcion Manage 
Console Switch recupera los servidores existentes en el Visor de consola IP, asf 
como la information relativa al tipo de conexion de los servidores con el conmutador 
de consola seleccionado. La categori'a Servers permite al usuario ver la lista de 
los nuevos servidores detectados, asi como actualizar la base de datos del Visor 
de consola IP. 

La columna Connections (Conexiones) muestra la conexion actual del servidor a un 
Adaptador de interfaz o a un conmutador en cascada. Si el servidor esta conectado a 
un Adaptador de interfaz, el ID del Adaptador de interfaz aparecera en la columna de 
conexion. Si el servidor esta conectado a un conmutador en cascada, aparecera este 
y todos sus canales. 
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Si selecciona un Adaptador de interfaz o a un conmutador en cascada en la columna 
Connections, aparecera Video Session Viewer (Visor de sesiones de video). 
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Figura 7-10: Categon'a Servers (Servidores) 



7-18 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Gestion de los conmutadores de consols 



Resincronizacion de la lista de servidores 



Puede elegir que la base de datos del cliente Visor de consola IP se vuelva a 
sincronizar periodic amente con la base de datos almacenada en el conmutador de 
consola. La resincronizacion podra llevarse a cabo si los nombres de servidor de la 
estacion de trabajo analogica local han cambiado o si se han anadido o movido los 
Adaptadores de interfaz. 

NOTA: este procedimiento solo vuelve a sincronizar su cliente Visor de consola IP. Si mantiene 
varios clientes Visor de consola IP, guarde la base de datos local sincronizada y carguela en el 
resto de los clientes Visor de consola IP para garantizar la coherencia entre todos ellos. 

Para volver a sincronizar la lista de servidores 

1. Haga clic en Resync (volver a sincronizar). Aparecera la ventana Welcome 
to the Resync Console Switch Wizard (Bienvenido al Asistente para volver 
a sincronizar el conmutador de consola). 



Resync Conso 



y 



^^^^^^ 



Welcome to the Resync Console 
Switch Wizard 

Tnis wizard resyncs the database to match Ihe current 
configuration in the console Switch. 



To continue. tlicK NeM. 



< SacK 



Next> Cancel 



Figure 7-1 1 : Resync Console Switch Wizard (Asistente 
para volver a sincronizar el conmutador de consola) 
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2. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Warning (Advertencia). 

3. (Opcional) Active la casilla de verification Include Offline Interface Adapters 

(Incluir adaptadores de interfaz fuera de lmea) para los servidores que estan 
apagados. 



Resync Console Switch Wizard 



Warning 

The Console 1 Swilch will be palled for Server information. ^^^^1 

WARNING! This wizard will retrieve Server information from trie Console Switch. 

Trie database will be uudaied to match ttie current ccmfiguralion irtlhe Console 3wltch, 

T Include Offline Inlerfate Adapters 



Nl 



Nert> 



Cancel 



Figure 7-12: Ventana Resync Warning 
(Advertencia de resincronizacion) 
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4. Haga clic en Next (Siguiente). Se muestra una barra de progreso, que indica 
que la information del conmutador de consola se esta revisando. 

Si no se detectan conmutadores en cascada conectados a un Adaptador de 
interfaz, aparecera la pagina Completing the Resync Console Switch Wizard 
(Completando el asistente para volver a sincronizar el conmutador de consola). 
Haga clic en Finish (Finalizar) para salir. 

-o bien- 

Si se detecto algun cambio, aparecera la ventana Detected Changes 
(Cambios detectados). 



Resync Console Switch Wizard f5f 




Detected Changes 




Detected changes in the Consols Swilch. ^^^^1 




The foil owl rto: changes were delectetf: 




Interface Adapter Change 




5202 55- 01 5CCF I nterfae s Adapter Is Offline 




To update th s database, click Next. 




«Back Next » Cancel 







Figure 7-13: Ventana Detected Changes (Cambios detectados) 
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5. Haga clic en Next (Siguiente) para actualizar la base de datos. 

Si detecta un conmutador en cascada conectado al menos a un Adaptador de 
interfaz, aparecera la ventana Enter Cascade Switch Information (Indicar 
information sobre el conmutador en cascada). Seleccione el tipo de conmutador 
de cascada que se conectara al conmutador de consola en el menu desplegable. 
Si el tipo que busca no esta disponible, haga clic en Add (Anadir) para anadirlo. 
Para obtener information adicional, consulte la section "Configuraciones 
de conexiones de conmutador en cascada", en este mismo capftulo. 

6. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecera la ventana Completing the Resync 
Console Switch Wizard (Completando el asistente para volver a sincronizar 
el conmutador de consola). 

7. Haga clic en Finish (Finalizar) para salir. 
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Configuracion de conexiones de conmutador en cascada 

La categorfa Cascade Switches (Conmutadores en cascada) permite al usuario ver, 
modificar y anadir information del conmutador en cascada a la base de datos del 
Visor de consola IP. La lista Assign Switch (Asignar conmutador) solo muestra los 
numeros ID de los Adaptadores de interfaz conectados actualmente a un conmutador 
en cascada de la base de datos. 



IP Console Switch 1x1 xl li 0 7 -OF • 6 - M.inafje Console Swtteii 



Settings | Statu* | TOOlf | 
Category: 



Users 

mterfaca Adapts is 
8 SNMP 
Traps 
Servers. 



Si' .nil? ^WrtCllB'S 

Assign Casiiile Switch: 



Configure Cascade Switches 




Fort 



'^J-'j'j-03D13E: 



3V4DQ 



"3 



Ensbng Cascade Switches 



Name 



Typ* 



Add... 



=>■,■■] :) > 



Madir* 



OK 



Figura 7-14: Categon'a Cascade Switches 
(Conmutadores en cascada) 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



7-23 



Gestion de los conmutadores de consola 



Para configurar una conexion de un conmutador en cascada: 

1. Seleccione la categona Cascade Switches (Conmutadores en cascada). 

2. Seleccione la lista desplegable Cascade Switch (Conmutador en cascada), 
junto a la columna ID, seleccione el conmutador en cascada que desea 
configurar y seleccione el tipo de conmutador de consola que desea asignar. 

-o bien- 

Si el conmutador de consola no se encuentra en la lista desplegable, anada un 
conmutador de consola a la lista Existing Cascade Switches (Conmutadores 
en cascada existentes) haciendo clic en Add (Anadir). Aparecera el cuadro 
de dialogo Add Cascade Switch (Anadir conmutador en cascada). 

a. Escriba el nombre del conmutador en cascada y seleccione el tipo de 
conmutador en cascada de la lista. 

b. Haga clic en OK (Aceptar) para anadir el conmutador en cascada. El 
conmutador en cascada se encontrara ahora en la lista Existing Switches 
(Conmutadores existentes) y en la lista desplegable Cascade Switch 
(Conmutador en cascada). 

3. Repita el paso 2 para cada Adaptador de interfaz. 

4. Cuando haya finalizado, haga clic en Apply (Aplicar) y en OK (Aceptar) 
para guardar los nuevos valores de configuration. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir sin guardar los cambios. 

Actualization del Firmware 

Puede actualizar el firmware para el conmutador de consola o los Adaptadores 
de interfaz. Los Adaptadores de interfaz se pueden actualizar individual o 
simultaneamente. Cuando se inicia una actualizacion, aparece un mensaje con 
information sobre el estado actual. Una vez que una actualizacion esta en curso, 
no es posible iniciar otra. 
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Al seleccionar la categorfa Versions (Versiones) por primera vez, la funcion 
Manage Console Switch recupera las versiones de firmware desde la propia unidad. 
La subcategona Hardware muestra la information de version correspondiente 
a la unidad. La subcategona Interface Adapter (Adaptador de interfaz) permite 
ver y actualizar todos los Adaptadores de interfaz del sistema. 



it IP Consult? Switch 3x1 k1 A 02 -OF -6 - Manage Cnnsdlt Switch 



Sellings siafos Twfcs 



Category 



Vle f svnrnr?rt l are versions 




:.t! Global 
UBSrs 

Interface A&ptsrq 
S BNMP 

Cascade SmdttiE-s 

s 



. : : ,: ■ 

Best 

MalraFPfc* 
UARrFPGA 
Digital /Application 
Digital S Dm teer 
Digital IFP&A 



flj 00.04 
V1,00.00 
fl1.00.J6 
fl2.00.07 
01.00.03 
fl2.00.05 

ot.oo.ir 

(11.00.99 



OK 



Figura 7-15: Categorfa Versions (Versiones) 
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Actualization del firmware de Adaptadores de interfaz individuales 

Para actualizar el firmware de Adaptadores de interfaz individuales: 

1 . Seleccione la ficha Settings (Configuration) de la funcion Manage 
Console Switch. 

2. Seleccione Versions (Versiones), Interface Adapter (Adaptador de interfaz). 



$U IP Console Switch 3x1x1 6 02-0F-6 - Manage Console Switch 



Settings | status] Tools] 
Category: 



E-Global 
Users 

Interface Adapters 
El-SNMP 
Servers 

Cascade Switches 
□■-Versions 
; Hardware 



nterface Adapters 



Interface Adapter Version 



Application: 02.03.08 



Boot: 



02.03.02 



Hardware: 01.00.00 



Type: 



PS2 



Firmware Available 



Application: 02.03.10 



View Interface Adapter version information 



Load Firmware 



OK 



] 



Close 



Apply 



Help 



Figura 7-16: Subcategoria Interface Adapter Version 
(Version del Adaptador de interfaz) 
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3. Seleccione la lista desplegable ID y el Adaptador de interfaz cuya information 
de firmware desee ver. 

Los ID mostrados en la lista desplegables son una combination de los ID y los 
nombres de servidor o los nombres de conmutador de consola, dependiendo del 
elemento que este conectado al Adaptador de interfaz. Si no hay ningun elemento 
conectado al Adaptador de interfaz, en la lista desplegable se muestra None 
(Ninguno). 

Tras seleccionar el Adaptador de interfaz, la information de firmware se muestra 
en el cuadro Information (Information). 

4. Compare el contenido del cuadro Information (Information) con el del cuadro 
Firmware Available (Firmware disponible) para comprobar que actualizaciones 
de firmware estan disponibles para el adaptador de interfaz. Si es necesario 
actualizar el Adaptador de interfaz, haga clic en Load Firmware (Cargar 
firmware). Durante la actualization, el mensaje de progreso aparece debajo del 
cuadro de dialogo Firmware Available (Firmware disponible) y se desactiva el 
boton Load Firmware. Cuando acabe la actualization, aparecera un mensaje de 
confirmation de la actualization. 

5. Repita los pasos 2-4 para cada Adaptador de interfaz que desee actualizar. 

6. Cuando haya terminado, haga clic en OK. 

Gestion de las sesiones de usuario 

Si desea ver y desconectar las conexiones de usuario activas actualmente y 
desbloquear cuentas de usuario, puede utilizar la ficha Status (Estado) de la funcion 
Manage Console Switch. Esta ficha permite ver la duration de la conexion de los 
usuarios, los nombres de servidor o el Adaptador de interfaz al que estan conectados 
y sus direcciones del sistema. 
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Control del estado del usuario 

Para desconectar una sesion de usuario: 

1. Seleccione la ficha Status (Estado). Aparecera la ventana Currently active 
video sessions (Sesiones de video activas). 



IP Co in eob Witch 3x1x1* 02-OF-fi - Manage Coma If Switch 



Saltings Status | Tool*! 
Currently scflva video session? 



: 


UMr 




Connected to 


CliQrttAddrC-SS 








(520255-01 KUCiF 


■■■■ 1 



DliCunneH Session 



OK 



J 



Caneoi 



J 



Hot* 



Figura 7-17: Ventana Currently active video sessions 
(Sesiones de video activas) 

2. Seleccione al usuario o usuarios que va a desconectar. 

3. Haga clic en Disconnect Session (Desconectar sesion). Aparecera el cuadro 
de dialogo Confirm Disconnect (Confirmar desconexion). 

4. Haga clic en Yes (Si) para confirmar la desconexion y en OK. 
-o bien- 

Haga clic en No para salir sin finalizar el comando de desconexion. 
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Uso de la ficha Tools (Herramientas) 

La ficha Tools (Herramientas) permite reiniciar, actualizar firmware , guardar 
y restaurar los ficheros de base de datos de configuracion y de usuario. 



IP Consafc Swilch 3x1 id 6 02 0F-6 - Manage CenaolB Swilch 



s*wnjs| smut I Tools | 



Reboot ton sole Swilth 



Upgrade Coneon* Sn^th Furrware 



Upgrade Interfax e Adapter Firmware' 



SaveCrjjisole Switch Conflguraton 



Bs*l»i* Consols Swleh conffigijisiiori 



Saw Console Swilch User Dalabsse 



Restore Console Swrlch UserOaUUase 



EH® 



OK 



C treat 



H8» 



Figura 7-18: Ficha Tools (Herramientas) 
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Reinicio del sistema 

Puede reiniciar el Conmutador de consola IP mediante la ficha Tools (Herramientas) 
de la ventana Manage Console Switch (Gestionar el conmutador de consola). 
Si se hace clic en Reboot Console Switch (Reiniciar conmutador de consola), el 
conmutador de consola emite un mensaje de desconexion a los usuarios activos y, 
a continuation, cierra la sesion del usuario actual y reinicia inmediatamente el 
conmutador de consola. 

Para reiniciar el conmutador de consola: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Reboot Console Switch (Reiniciar el conmutador 
de consola). Aparecera una advertencia de reinicio. 

3. Haga clic en Yes (Si). 

Actualization del firmware del conmutador de la consola 

Puede actualizar el firmware para el Conmutador de consola IP o para el Adaptador de 
interfaz. El Adaptador de interfaz se puede actualizar individual o simultaneamente. 

Para realizar descargas TFTP, debe estar activado TFTP. Para obtener mas 
information Consulte la Guia de usuario del Conmutador de consola IP, 
incluida en el CD de documentation que se suministra con este kit. 

Para actualizar el firmware del conmutador de consola: 



APRECAUCION: no apague el conmutador de consola mientras se esta 
actualizando. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos en completarse. 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Upgrade Console Switch Firmware (Actualizar firmware 
del conmutador de consola). Aparecera el cuadro de dialogo Upgrade Console 
Switch Firmware. Escriba la direction IP del servidor TFTP en la que se 
encuentra el firmware y el nombre de fichero del firmware y la ubicacion 

del directorio. 
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Upgrade Console Switch Firmware 



TFTP Server IP Address: 

1 172,25.234.66 
Firmware Filename: 
h 1_2_7_0_en= sh/l 



Upgrade 




Close 




Help 









Figura 7-19: Cuadro de dialogo Upgrade Console Switch 
Firmware (Actualizar el firmware del conmutador de consola) 

3. Haga clic en Upgrade (Actualizar). El boton Upgrade se desactivara y aparecera 
un mensaje de progreso. Cuando finalice la transferencia de ficheros TFTP, se 
mostrara un mensaje solicitando al usuario que confirme el reinicio. El nuevo 
firmware no se usara hasta que se reinicie el conmutador de consola. 

4. Haga clic en Yes para reiniciar el conmutador de consola. El cuadro de dialogo 
Upgrade Console Switch Firmware (Actualizar el firmware del conmutador 
de consola) mostrara un mensaje de progreso indicando que la actualizacion esta 
completa y que ha terminado el reinicio. Haga clic en Close (Cerrar) para salir. 

-o bien- 

Haga clic en No para reiniciar mas tarde. 
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Actualization del firmware de varios Adaptadores de interfaz 

Para actualizar el firmware de varios Adaptadores de interfaz: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Upgrade Interface Adapter Firmware (Actualizar el 
firmware del Adaptador de interfaz). Aparecera el cuadro de dialogo Upgrade 
Interface Adapter Firmware (Actualizar el firmware del Adaptador de interfaz). 



Upgrade Interface Adapter Firmware 



Select types to upgrade: 



Type 


Version Available 


Need Upgrade 




: PE2 


02X3.10 


0 





Warning: Same types will be upgraded all alonce. 



Upgrade 



Close 



Help 



Figura 7-20: Cuadro de dialogo Upgrade Interface Adapter 
Firmware (Actualizar el firmware del Adaptador de interfaz) 

3. Active la casilla de verificacion situada enfrente del tipo (PS2) de Adaptador de 
interfaz que desea actualizar. La casilla de verificacion situada enfrente del tipo 
(PS 2) no se podra activar si los Adaptadores de interfaz tienen el firmware mas 
reciente. 

4. Haga clic en Upgrade (Actualizar). El boton Upgrade se desactiva. En la 
columna Last Status (Ultimo estado), aparecera In Progress (En curso) hasta 
que finalice la actualizacion del tipo de Adaptador de interfaz, entonces se 
mostrara Succeeded (Correcto). Aparecera el mensaje Firmware upgrade 
currently in progress (Actualizacion del firmware en curso) hasta que se 
actualicen todos los Adaptadores de interfaz seleccionados. 



5. Haga clic en Close (Cerrar) para salir. 
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Gestion de ficheros de configuracion de conmutador de consola 

Los ficheros de configuracion contienen todos los valores de configuracion de cada 
conmutador de consola, incluida la configuracion de red, las configuraciones del 
Adaptador de interfaz, la configuracion SNMP y los servidores conectados. Los 
ficheros de configuracion tambien se pueden escribir en nuevos conmutadores de 
consola, lo que evita la necesidad de configurar manualmente un nuevo conmutador 
de consola. 

NOTA: la informacion de cuenta de usuario se almacena en la base de datos de usuario, 
no en el fichero de configuracion. Para obtener informacion adicional, consulte la seccion 
"Gestion de bases de datos de usuario del conmutador de consola", en este mismo capftulo. 

Restaurar y guardar las configuraciones del conmutador de consola 

Para leer y guardar un fichero de configuracion en un fichero del conmutador de 
consola: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Save Console Switch Configuration (Guardar la 
configuracion del conmutador de consola). Aparecera el cuadro de dialogo Save 
IP Console Switch Configuration (Guardar la configuracion del conmutador de 
consola IP). 

3. Haga clic en Browse (Examinar) y seleccione la ubicacion donde se guardara 
el fichero de configuracion. La ubicacion se muestra en el campo File Name: 
(Nombre de fichero) . 

4. Haga clic en Open (Abrir) y, despues, en Save (Guardar). El fichero de 
configuracion se lee desde el conmutador de consola y se guarda en la ubicacion 
especificada. Se mostrara una ventana de progreso. 

5. Cuando finalice, se mostrara un mensaje solicitando al usuario que confirme 
la finalizacion de la lectura. Seleccione la option OK (Aceptar) para volver 
a la ventana principal. 
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Restauracion de un fichero de configuracion en un conmutador de consola 

Para restaurar un fichero de configuracion en un conmutador de consola: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en Restore Console Switch Configuration (Restaurar la 
configuracion del conmutador de consola). Aparecera el cuadro de dialogo 
Restore Console Switch Configuration (Restaurar la configuracion del 
conmutador de consola). 

3. Haga clic en Browse (Examinar) y seleccione la ubicacion del fichero de 
configuracion guardado. El nombre del fichero y su ubicacion se muestran 
en el campo File Name (Nombre de fichero). 

4. Haga clic en Open (Abrir) y, despues, en Restore (Restaurar). El fichero de 
configuracion se escribe en el conmutador de consola. Se mostrara una ventana 
de progreso. 

5. Cuando finalice, se mostrara un mensaje solicitando al usuario que confirme la 
finalizacion de la escritura. Seleccione la option OK (Aceptar) para volver a la 
ventana principal. 
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Gestion de bases de datos de usuario del conmutador de consola 

Los ficheros de bases de datos de cuenta de usuario contienen todas las cuentas de 
usuario asignadas a un conmutador de consola. Puede guardar los ficheros de bases 
de datos de cuenta de usuario y utilizarlos para configurar cuentas de usuario en 
varios conmutadores de consola; para ello, escriba el fichero de cuenta de usuario 
en el nuevo conmutador de consola. 

NOTA: el fichero de cuenta de usuario esta cifrado, por lo que se le pedira que cree una 
contrasena al guardarlo. Debera escribir esta contrasena cuando escriba el fichero en una 
nueva unidad. 

Almacenamiento de bases de datos de usuario del conmutador de consola 

Para guardar la base de datos de usuario de un conmutador de consola: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Save Console Switch User Database (Guardar la base 
de datos de usuario del conmutador de consola). Aparecera el cuadro de dialogo 
Save Console Switch User Database. 

3. Haga clic en Browse (Examinar) y seleccione la ubicacion donde se guardara 
el fichero de base de datos de usuario. La ubicacion se muestra en el campo 
File Name: (Nombre de fichero) . 

4. Haga clic en Open (Abrir) y, despues, en Save (Guardar). El fichero de base 
de datos de usuario se lee desde el conmutador de consola y se guarda en la 
ubicacion especificada. Se mostrara una ventana de progreso. 

5. Cuando finalice, se mostrara un mensaje solicitando al usuario que confirme 
la finalizacion de la lectura. Tras la confirmation, el cuadro de dialogo Save 
Console Switch User Database se cierra y vuelve a aparecer la ventana Tools 
(Herramientas). 
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Restauracion de bases de datos de usuario del conmutador de consola 

Para restaurar un fichero de base de datos de usuario en un conmutador de consola: 

1. Seleccione la ficha Tools (Herramientas). 

2. Haga clic en el icono Restore Console Switch User Database (Restaurar la base 
de datos de usuario del conmutador de consola). Aparecera el cuadro de dialogo 
Restore Console Switch Database (Restaurar la base de datos del conmutador 
de consola). 

3. Haga clic en Browse (Examinar) y seleccione la ubicacion del fichero de base de 
datos de usuario guardado. El nombre del fichero y su ubicacion se muestran en 
el campo File Name: (Nombre de fichero). 

4. Haga clic en Open (Abrir) y, despues, en Restore (Restaurar). El fichero de base 
de datos de usuario se escribe en el conmutador de consola. Se mostrara una 
ventana de progreso. 

5. Cuando finalice, se mostrara un mensaje solicitando al usuario que confirme la 
finalizacion de la escritura. Tras la confirmation, el cuadro de dialogo Restore 
Console Switch User Database se cierra y vuelve a aparecer la ventana Tools. 

Cambio de las propiedades del conmutador 
de consola 

Las propiedades individuales del conmutador de consola se pueden modificar 
seleccionando un conmutador de consola en la vista seleccionada. El cuadro de 
dialogo Properties (Propiedades) de los conmutadores de consola contiene varias 
fichas: 

• General: permite cambiar el nombre, el tipo y el icono del conmutador de 
consola y asignar el conmutador de consola a un sitio, ubicacion o carpeta. 

• Network (Red): permite establecer una direction URL de explorador para 
el conmutador de consola. 

• Information (Informacion): permite especificar informacion sobre el 
conmutador de consola, incluida una description, informacion de contacto 
y cualquier comentario que desee anadir el usuario. 
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Para cambiar las propiedades del conmutador de consola: 



1. Seleccione un conmutador de consola individual en la vista seleccionada. 

2. Seleccione View, Properties (Ver, Propiedades) en la barra principal, 
-o bien- 

Haga clic en Properties (Propiedades). 
-o bien- 

Haga clic con el boton derecho del raton en el conmutador de consola y seleccione 
Properties en la lista emergente. Aparecera el cuadro de dialogo Properties. 
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Figura 7-21: Ventana Switch General Properties 
(Propiedades generales del conmutador) 

3. Escriba el nuevo nombre del conmutador de consola. Si escribe un nombre 
duplicado aparecera una advertencia. 

4. Omita el campo Type (Tipo). Se trata de un campo de solo lectura para 
conmutadores de consola. 
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5. Seleccione el icono (Icon) que desea que aparezca para el conmutador de consola. 

6. (Opcional) Seleccione el sitio, el departamento y la ubicacion (campos Site, 
Department y Location) a los que desea asignar el conmutador de consola. 

Si una seleccion no figura en la lista desplegable, escriba el nombre de la nueva 
asignacion en el campo de texto. Despues de haberlo escrito, la opcion queda 
disponible en la lista desplegable para su uso en asignaciones futuras. 

7. (Opcional) Seleccione la ficha Network (Red) y escriba una direccion IP. 
Este campo puede contener una direccion IP con anotacion de puntos o un 
nombre de dominio. El campo no se puede dejar en bianco ni rellenar con 
direcciones duplicadas. Puede escribir un maximo de 128 caracteres. 



Properties 



General |N8twoiK[ l InfiMmalion | 

Ad**??; I i« use.* .i.eo 



OK 



Apply 



Help 



Figura 7-22: Ficha Network (Red) 

8. (Opcional) Seleccione la ficha Information (Informacion) y escriba la description 
de la unidad. Puede escribir cualquier tipo de informacion en estos campos. 

9. Cuando termine, haga clic en OK para guardar la nueva configuration o haga 
clic en Cancel para salir sin guardar los cambios. 
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Acceso a servidores remotos 



Puede acceder a servidores remotos en la base de datos local seleccionando la carpeta 
All Servers (Todos los servidores) en la vista de grupo o haciendo clic en un servidor 
remoto particular desde la vista seleccionada. Una vez que se ha seleccionado un 
servidor remoto, este se puede gestionar mediante el Video Session Viewer (Visor de 
sesion de video). El Visor de sesion de video proporciona un control total del teclado, 
el monitor y el raton al usuario que se encuentra en un servidor remoto. 

Tambien puede explorar una lista personalizada de servidores si habilita 
determinados servidores de modo que se muestren en el Visor de imagenes en 
miniatura. Esta vista incluye una serie de marcos en miniatura, cada uno con una 
version de pequeno tamano, a escala y no interactiva de la imagen en pantalla 
del servidor. Para obtener informacion adicional, consulte la section "Ver varios 
servidores mediante el modo de exploration" del capftulo 9. 

Para acceder a un servidor remoto: 

1 . Haga clic en la option Servidores (Servidores) de la ventana principal. 

2. Haga doble clic en el nombre del servidor. 
-o bien- 

Seleccione un servidor y, a continuacion, haga clic en el icono Launch KVM 
Session (Iniciar sesion KVM). 

-o bien- 

Haga clic con el boton derecho en el nombre del servidor y, a continuacion, 
seleccione el icono Launch KVM Session (Iniciar sesion KVM). 

-o bien- 

Haga clic en un servidor y pulse la tecla Intro. La funcion Video Session 

Viewer (Visor de sesion de video) se inicia en una nueva ventana. 
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Busqueda de servidores en la base de datos local 

Para buscar un servidor en la base de datos local: 

1 . Haga clic en la option Servidores (Servidores) de la ventana principal. 

2. Inserte el cursor en el cuadro de texto Search (Buscar) y escriba la information 
de busqueda. 

3. Haga clic en Search (Buscar). 

4. Revise los resultados de la busqueda. 
-o bien- 

Haga clic en Clear Results (Borrar resultados) para mostrar de nuevo toda 
la lista. 

Busqueda automatica de servidores en la vista de lista 

Para buscar automaticamente un servidor en la vista de lista: 

1 . Haga clic en el icono Servers (Servidores) y, a continuacion, haga clic 
en cualquier elemento de la vista de lista. 

2. Comience introduciendo los primeros caracteres de un nombre de servidor. 
El resaltado se mueve al primer nombre de dispositivo que comience con 
dichos caracteres. 

Para restablecer la busqueda de modo que pueda buscar otro dispositivo, 
detengase durante algunos segundos y, a continuacion, escriba los primeros 
caracteres del proximo servidor. 
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Una vez que se ha establecido conexion con un servidor, el escritorio de este se 
muestra en una ventana distinta llamada Video Session Viewer (Visor de sesion de 
video), que permite ver el cursor local y el del servidor. Quiza sea necesario alinear 
estos cursores si no se mueven juntos o ajustar el video si tienen un comportamiento 
aislado. Para obtener informacion adicional acerca de como alinear los cursores, 
consulte la section "Alineacion y reinicio del raton", en este mismo capftulo. 
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Desde la ventana Video Session Viewer puede acceder a todas las funciones 
normales del servidor. Tambien puede realizar tareas especfficas de Viewer 
Session Viewer, como enviar comandos de macro al servidor. 



ooo 




Figura 9-1 : Video Session Viewer 
Elemento Description 



1 



Barra de menus: permite acceder a las caracten'sticas 



Escritorio del servidor: permite interactuar con el servidor a traves 
de esta ventana 

Icono del modo Full Screen (Pantalla completa): permite expandir el escritorio 
del servidor al que se accede, de modo que ocupe toda la pantalla 

Icono Refresh Video (Actualizar video): permite regenerar la imagen 
de video digitalizada del escritorio del servidor 

Icono Align Local Cursor (Alinear cursor local): permite restablecer un 
seguimiento adecuado del cursor local al cursor del servidor remoto 
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Expansion y actualization de la ventana Video 
Session Viewer 

Puede ajustar la vista mediante los tres iconos situados en la parte superior de la 
ventana Video Session Viewer. El primero, Align Local Cursor (Alinear cursor 
local), permite alinear los cursores del raton. El segundo, Refresh Video (Actualizar 
video), permite actualizar el video. El tercero, que corresponde al modo Full Screen 
(Pantalla completa), permite expandir la ventana Video Session Viewer. En caso de 
que decida expandir la ventana Video Session Viewer, la barra de menus desaparece, 
pero se muestra una paleta flotante que incluye dichos botones, la lista desplegable de 
macros y el nombre del servidor. 

Alineacion de los cursores locales 

Para alinear los cursores locales, haga clic en el icono Align Local Cursor. El cursor 
local se alinea con el cursor del servidor remoto. 

Actualizacion de la pantalla 

Para actualizar la pantalla, haga clic en el icono Refresh Video, 
-o bien- 

Desde el menu Video Session Viewer, seleccione View, Refresh (Ver, Actualizar). 
La imagen de video digitalizada se regenera por completo. 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



9-3 



Gestion de servidores remotos 



Expansion al modo de Pantalla completa 

Para expandir al modo de pantalla completa, haga clic en el icono Full Screen, 
-o bien- 

Desde el menu Video Session Viewer, seleccione View, Full Screen (Ver, Pantalla 
completa). La ventana del escritorio desaparece y solo se muestra el escritorio del 
servidor al que se ha accedido. El tamano de la pantalla cambia a 1024 x 768. Si el 
escritorio tiene una resolucion mayor, un fondo negro rodea a la imagen de pantalla 
completa. Se muestra una barra de herramientas flotante. 

Para salir del modo de pantalla completa, haga clic en el icono Full Screen en la 
barra de herramientas flotante. 

Ajuste de la ventana Video Session Viewer 

Puede ajustar la resolucion y la calidad de la ventana Video Session Viewer. 
Tambien puede ampliar el visor para que ocupe toda la pantalla o regenerar 
la vista en cualquier momento. 

Ajuste del tamaho de la ventana Video Session Viewer 

La ventana Video Session Viewer permite al usuario configurar la ampliacion 
automatica o manual de la ventana del visor. Cuando se selecciona Auto Scale 
(Ampliacion automatica), el escritorio mantiene el mismo tamano y la ventana Video 
Session Viewer se ampha para ajustarse al escritorio. Cuando se selecciona Manual 
Scale (Ampliacion manual), aparece una lista emergente que contiene una selection 
de los tamanos del Visor de sesion de video admitidos. 
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Para ajustar el tamano de la ventana Video Session Viewer: 

Seleccione View, Auto Scale (Ver, Ampliation automatica) para escalar la ventana 
Video Session Viewer automaticamente. 

-o bien- 

Seleccione View, Manual Scale (Ver, Ampliation manual) y, a continuation, 
seleccione las dimensiones de la ventana Video Session Viewer. 
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Figura 9-2: Ampliation manual de la ventana 
Video Session Viewer 
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Ajuste de la calidad del video 

La ventana Video Session Viewer ofrece capacidades de ajuste de video automatico 
y manual. En ambos casos, la caracterfstica Automatic Video Adjustment (Ajuste 
automatico del video) optimiza el video para obtener la mejor vista posible. 

La caracterfstica Performance Monitor (Monitor de rendimiento) proporciona 
information al ajustar los valores de configuracion. Ajuste los valores de 
configuracion hasta que la caracterfstica Performance Monitor no muestre 
ningiin valor. 

ESOIOIOIOIOIOIOIO^^^KI 
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Figure 9-3: Cuadro de dialogo Manual Video Adjust 
(Ajuste de video manual) 

Elemento Descripcion 

1 Image Capture Width (Ancho de la captura de imagen): ajusta el 
ancho de la imagen en pantalla 

2 Pixel Sampling Fine Adjust (Ajuste preciso de muestreo de pfxeles): 
ajusta la resolucion de pfxeles de la imagen en pantalla 

3 Image Capture Horizontal Position (Posicion horizontal de la captura 
de imagen): ajusta a izquierda o derecha la posicion de la imagen 
en pantalla 

4 Image Capture Vertical Position (Posicion vertical de la captura de 
imagen): ajusta arriba o abajo la posicion de la imagen en pantalla 

5 Contrast (Contraste): ilumina u oscurece la imagen en pantalla 

6 Brightness (Brillo): aumenta o disminuye la intensidad de la imagen 
en pantalla 

7 Noise Threshold (Umbral de ruido): ajusta el numero de pfxeles en 
bloques en los que debe detectarse un cambio para que los datos 
de video se envfen al cliente 

8 Priority Threshold (Umbral de prioridad): ajusta el nivel de los 
cambios dentro de un bloque de video para determinar que 
requisitos serfan suficientes para que el bloque de video se 
marque como de alta prioridad 
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Para ajustar la calidad del video de la ventana Video Session Viewer (Visor 
de sesion de video): 

1. Seleccione Tools, Manual Video Adjust (Herramientas, Ajuste de video 
manual). Aparecera el cuadro de dialogo Manual Video Adjust. 

2. Haga clic en el icono que se va a ajustar y mueva la barra deslizante o haga clic 
en los botones Min - o Max +. Los ajustes se mostraran inmediatamente. 

3. Haga clic en Close (Cerrar) para salir. 

Ajuste de los valores de configuracion del raton 

La ventana Video Session Viewer permite seleccionar entre cinco opciones de cursor 
de raton diferentes, configurar la escala del raton y volver a sincronizar el raton 
en caso de que deje de realizar el seguimiento correctamente. Los valores de 
configuracion del raton son especfficos del dispositivo de destino y pueden 
establecerse de distinta forma en cada dispositivo. 

Para ajustar los valores de configuracion del raton: 

1. Seleccione Tools, Session Options (Herramientas, Opciones de sesion). 
Aparecera el cuadro de dialogo Session Options. 

NOTA: el cuadro de dialogo Session Options solo controla los valores de configuracion 
del servidor seleccionado. El nombre de fichero del servidor seleccionado se muestra 
despues de Session Options en la barra de ti'tulo del cuadro de dialogo Session 
Options. 
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Session Options - 520255 01 50CF 



Mouse Macros 



□ 



-Local Cursor 



! None 
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Default 



•Mouse Scaling 
C* Default 
C High 
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Custom 



Reset PS/2,., 



OK 



Cancel 



Apply 



Help 



Figura 9-4: Cuadro de dialogo Session Options (Opciones de sesion) 

2. Seleccione la ficha Mouse (Raton) y haga clic en el icono del cursor que desee 
ajustar. 

3. Haga clic en Apply (Aplicar) para ver los cambios y, a continuation, 
en OK (Aceptar) para salir. 
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Configuracion de la escala del raton 

Puede elegir entre tres opciones de escala de raton preconfiguradas o definir una 
escala personalizada propia. Los tres valores de configuracion preconfigurados son: 
Default (1:1) [Predeterminada], High (2:1) [Alta] o Low (1:2) [Baja]. En una escala 
1:1, cada movimiento del raton realizado en el escritorio envfa un movimiento del 
raton equivalente al servidor. En una escala 2:1, el mismo movimiento del raton 
envfa un movimiento del raton 2X al servidor. En una escala 1:2, el mismo 
movimiento del raton envfa un movimiento del raton 1/2X al servidor. Si selecciona 
Custom (Personalizada) se activan las casillas de edicion de la escala del raton X 
e Y. Los valores especificados en las casillas de edicion son los factores de escala 
usados para el raton. 

NOTA: HP recomienda configurar la escala del raton a Default (1:1), High (2:1) o a Low (1:2). 
Si el raton necesita una escala mas especffica, configure los campos X e Y como 0,40. 

Para configurar una escala del raton personalizada: 

1. Seleccione Tools, Session Options (Herramientas, Opciones de sesion). 
Aparecera el cuadro de dialogo Session Options. 

2. Seleccione la ficha Mouse (Raton). 

3. Active la casilla de verification Custom (Personalizada). Se activaran 
los campos X e Y. 

4. Indique los valores de escala del raton X e Y. Para cada entrada del raton, 
sus movimientos se multiplican por los factores de escala X e Y respectivos. 
Los intervalos de entrada validos son de 0,25 a 3,00. 

5. Haga clic en Apply (Aplicar) y despues en OK (Aceptar) o en Cancel (Cancelar) 
para salir. 
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Alineacion y reinicio del raton 

Si el raton deja de responder correctamente, puede alinearlo para restablecer un 
seguimiento adecuado o restablecer la conexion PS/2. Si restablece dicha conexion, 
el conmutador de consola activara una reconexion del raton en el servidor como si lo 
hubiera desconectado o vuelto a conectar. La alineacion hara que el cursor local se 
alinee con el cursor del servidor remoto. 



APRECAUCION: si el servidor no admite la desconexion y reconexion del raton 
(casi todos los PC nuevos admiten esta funcion), el raton quedara desactivado 
y el servidor debera reiniciarse. 



Alineacion del raton 

Para alinear el raton en la mayorfa de los sistemas operativos, haga clic en Align 
Local Cursor (Alinear cursor local): 

Alineacion del raton en UnixWare 

Para alinear el raton en los sistemas operativos UnixWare: 

1 . Defina los valores de configuration del servidor local o de destino del Style 
Manager (Gestor de estilo) como sigue: 

• Handedness (Diestro/Zurdo): Right (Diestro) 

• Button 2 (Boton secundario): Right (derecho) 

• Double-click (Doble clic): 0,5 

• Acceleration (Aceleracion): 1 

• Threshold (Umbral): 1 
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2. Haga clic en OK (Aceptar). 




Figure 9-5: Ventana UnixWare Style Manager 
(Gestor de estilo de UnixWare) 

3. Desde el conmutador de consola remoto, haga clic en el icono Align Local 
Cursor (Alinear cursor local) en la barra de menus. 

Reinicio del raton 

El boton Reset PS/2 (Reiniciar PS/2) reinicia la conexion del raton en el servidor 
de destine 



APRECAUCION: el boton Reset PS/2 es una funcion basada en Windows. El reinicio 
de la conexion PS/2 en sistemas operativos que no sean Windows podn'a hacer que 
no funcionara el raton. 
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Para reiniciar el raton: 

1 . Desde la ventana Video Session Viewer, seleccione Tools, Session Options 

(Herramientas, Opciones de sesion). Aparecera el cuadro de dialogo Session 
Options. 
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Figura 9-6: Cuadro de dialogo Session Options (Opciones de sesion) 

2. Seleccione la ficha Mouse y haga clic en Reset PS/2 (Reiniciar PS/2). Aparecera 
un cuadro de dialogo en el que se le pedira su confirmation. 

3. Active la casilla de verification Reset PS/2 y haga clic en OK o Cancel 
para salir. 
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Ver varios servidores mediante el modo 
de exploracion (Buscar) 

La ventana Video Session Viewer permite ver simultaneamente varios servidores 
a traves del Visor de imageries en miniatura del modo de exploracion. Esta serie 
incluye una serie de marcos en miniatura, cada uno con una version de pequeno 
tamafio, a escala y no interactiva de la imagen de pantalla de un servidor. El nombre 
del servidor y el indicador de estado se muestran debajo de cada imagen en 
miniatura. El tamano predeterminado de dichas imagenes se basa en el numero 
de servidores de la lista de exploracion. 

Exploracion de los servidores 

Mediante el Visor de imagenes en miniatura es posible configurar una secuencia de 
exploracion para supervisar un maximo de 16 servidores. El modo de exploracion se 
desplaza de una imagen a la siguiente, inicia una sesion en un servidor y muestra una 
imagen actualizada del mismo durante un periodo de tiempo especificado por el 
usuario (View Time Per Service (Tiempo de visualization por servidor)), cierra 
la sesion en el servidor y se desplaza a la siguiente imagen en miniatura. Tambien 
puede especificar un retraso de exploracion entre las imagenes en miniatura (Time 
Between Servers (Tiempo entre servidores)). Durante este tiempo de retraso, vera 
la ultima imagen en miniatura de todos los servidores de la secuencia de exploracion, 
aunque no iniciara sesion en ninguno de ellos. 

Cuando inicie por primera vez el Visor de imagenes en miniatura, cada marco 
se rellenara con un fondo bianco hasta que se muestre una imagen de servidor. 
La luz del indicador situado en la parte inferior de cada marco muestra el estado 
del servidor. Un LED verde indica que un servidor se esta explorando actualmente. 
Un LED X rojo indica que la ultima exploracion del servidor no se realizo 
correctamente. La exploracion podna haber fallado debido a un fallo de credencial o 
ruta de acceso (la ruta de acceso del servidor del Conmutador de consola IP no estaba 
disponible). La information sobre herramientas del LED indica el motivo del fallo. 

El modo de exploracion tiene una prioridad menor que una conexion activa. Si tiene 
abierta una sesion interactiva con un servidor, este se omitira en la secuencia de 
exploracion y el visor pasara al siguiente servidor. No se muestra en pantalla ningun 
mensaje de inicio de sesion. Una vez que se cierra la sesion interactiva, el servidor se 
vuelve a incluir en la secuencia de exploracion. En caso de que otro usuario tenga 
abierta una sesion activa en un servidor, la imagen en miniatura correspondiente se 
puede ver en la lista de exploracion. 
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Acceso al modo de exploracion 



Para acceder al modo de exploracion: 

1 . Desde el Visor de consola IP, seleccione las fichas Server, Sites y Folders 
(Servidor, Sitios y Carpetas). 

2. Seleccione dos o mas servidores; para ello, haga clic en los servidores mientras 
mantiene pulsada la tecla Mayus o la tecla Control. Aparecera el boton Scan 
Mode (Modo de exploracion). 

3. Haga clic en Scan Mode. Aparecera la ventana Scan Mode. 
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Figura 9-7: Vista de imageries en miniatura 
del Visor de sesion de vi'deo 
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Definicion de las preferencias de exploracion 

Para establecer las preferencias de exploracion: 

1. Desde la vista Thumbnail (Imagen en miniatura), seleccione Options, 
Preferences (Opciones, Preferencias). Aparecera el cuadro de dialogo 
Scan Mode Preference (Preferencias del modo Exploracion). 

2. Especifique el tiempo durante el que cada imagen en miniatura permanecera 
activa durante la exploracion (entre 5 y 60 segundos) en el campo View Time 
Per Server (Tiempo de visualization por servidor). 

3. Especifique el tiempo durante el que la exploracion se detendra entre cada 
servidor (entre 1 y 60 segundos) en el campo Time Between Servers 
(Tiempo entre servidores). 

4. Haga clic en OK (Aceptar) o en Cancel (Cancelar) para salir. 

ig 
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Figure 9-8: Cuadro Scan Mode Preferences 
(Preferencias del modo de exploracion) 
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Exploracion de la vista de imagen en miniatura 

Al resaltar un determinado marco de imagen en miniatura y seleccionar el menu 
Thumbnail (Imagen en miniatura), es posible iniciar una sesion interactiva en dicho 
servidor, establecer las credenciales de inicio de sesion del mismo o agregarlo a la 
secuencia de exploracion. 

El menu Options (Opciones) permite acceder a las preferencias de exploracion, 
detener la exploracion y establecer el tamano de imagen en miniatura de todos 
los servidores. 

Inicio de una sesion de video de servidor desde una vista de imagen 
en miniatura 

Seleccione una imagen en miniatura del servidor. Desde el Visor de imagenes en 
miniatura, seleccione Thumbnail (Imagen en miniatura), <nombredeservidor>, 
View Interactive Session (Ver sesion interactiva). 

-o bien- 

Haga clic con el boton derecho del raton sobre una imagen en miniatura del servidor 
y seleccione View Interactive Session. El video del servidor inicia una ventana 
Video Session Viewer interactiva. 
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-o bien- 

Haga doble clic en una imagen en miniatura del servidor. 
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Figure 9-9: Vista de imagen en miniatura del modo de exploracion 
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Adicion de un servidor individual a la secuencia de exploracion 

Para anadir un servidor individual a la secuencia de exploracion: 

1 . Desde la vista de imagen en miniatura del modo de exploracion, haga clic 
con el boton derecho sobre una imagen en miniatura de servidor. 

2. Seleccione Thumbnail y, a continuation, Enable (Activar). 

La exploracion incluye la imagen en miniatura del servidor en la secuencia 
de exploracion. 

NOTA: si un usuario esta accediendo a un servidor, el menu Enable Scan (Activar 
exploracion) se desactiva en la imagen en miniatura correspondiente a dicho servidor. 

Definicion de las credenciales de servidor 

Para establecer las credenciales de servidor: 

1. Seleccione una imagen en miniatura del servidor. 

Desde la vista de imagenes en miniatura, seleccione Thumbnail (Imagen 
en miniatura), <nombredeservidor>, Credentials (Credenciales). 

-o bien- 

Haga clic con el boton derecho del raton sobre una imagen en miniatura del 
servidor y seleccione Credentials (Credenciales). Aparecera el cuadro de dialogo 
de inicio de sesion. 

2. Escriba un nombre de usuario y una contrasena validos para el servidor 
seleccionado. Pulse Entrar. 

Interrupcion o reinicio de una secuencia de exploracion 

Desde el Visor de imagenes en miniatura, seleccione Options, Pause Scan 
(Opciones, Detener exploracion). La secuencia de exploracion se detiene en la 
imagen en miniatura actual si hay una exploracion en curso en el Visor de imagenes 
en miniatura, o bien reinicia la exploracion esta se encuentra en pausa. 
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Modif icacion de los tamahos de las imageries en miniatura 

Desde el Visor de imageries en miniatura, seleccione Options, Thumbnail Size 

(Opciones, Tamano de imagen en miniatura). Seleccione el tamano de imagen en 
miniatura que desee desde la lista desplegable en cascada. 
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Figure 9-10: Opciones del modo de exploracion 



Uso de macros 

El menu Macros de la ventana Video Session Viewer proporciona un sistema sencillo 
para enviar multiples pulsaciones de tecla a un servidor o pulsaciones de tecla que no 
puede generar sin que el sistema se vea afectado, como Control-Alt-Supr. 
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La ventana Video Session Viewer (Visor de sesion de video) dispone de una lista de 
selecciones de pulsaciones de teclas predeterminadas, sin embargo, mediante la 
opcion Configure de la parte inferior de la lista desplegable Macros se pueden 
configurar macros personalizadas. 
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Figura 9-1 1 : Menu Macros 



Para enviar pulsaciones de teclas al servidor, haga clic en Macros y, a continuacion, 
seleccione las macros que desee enviar. 

Envi'o de pulsaciones de teclas a un dispositivo 

Seleccione el menu Macros en la ventana Video Session Viewer y elija la macro 
que enviara al servidor. Si la pulsacion de tecla que desea enviar no esta en la lista, 
seleccione Configure (Configurar) para acceder al cuadro de dialogo Macros. 
Aquf puede crear, modificar, eliminar y agrupar macros. 

Los valores de configuracion del raton son especfficos de cada dispositivo de destino, 
por lo que pueden establecerse de distinta forma en cada dispositivo. Estos valores se 
almacenan en la base de datos del cliente local y se aplican cada vez que se inicia una 
sesion en un dispositivo especffico. 
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Modif icacion de los grupos de macros predeterminados 

Para modificar los grupos de macros predeterminados: 

1. Desde la ventana Manage Console Switch, seleccione Tools, Session Options 

(Herramientas, Opciones de sesion). Aparecera el cuadro de dialogo Session 
Options. 

2. Seleccione la ficha Macros. 



Session Options - 520 255-01 50CF 



Mouse Macros 
Macro Group 



Windows 



Windows 




OK 


Cancel 


Apply 


Help 





Figura 9-12: Cuadro de dialogo Session Options (Opciones de sesion) 

3. Seleccione el grupo de macros en la lista desplegable Macro Group 
(Grupo de macros). 

4. Haga clic en OK (Aceptar) o en Cancel (Cancelar) para salir. 
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Creacion de nuevas macros 

Puede crear pulsaciones de teclas de macro personalizadas, asf como editar y eliminar 
las macros existentes, mediante el cuadro de dialogo Macros. 

Para crear una nueva macro: 

1 . Desde la ventana Manage Console Switch, seleccione Macros, Configure 

(Macros, Configurar). Aparecera el cuadro de dialogo Macros. 

2. Haga clic en Create (Crear). Aparecera el cuadro de dialogo Create Macro 
(Crear macro). 



Offfftp Macro 



Macro Name 



Keystrokes 



Available Keystrokes- 



Ediling 



H |«lnsert» 



Add 



uK 



Cancel 



Reset 



Help 



Figura 9-13: Cuadro de dialogo Create Macro (Crear macro) 

3. Escriba el nombre de la macro en el campo Macro Name (Nombre de la macro). 

4. Seleccione la categorfa y las pulsaciones de teclado que desee en la lista 
Available keystrokes (Pulsaciones de teclas disponibles) y haga clic en 
Add (Agregar). 
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-o bien- 

Indique las pulsaciones de teclas en el campo Keystrokes (Pulsaciones 
de teclas). 

Para introducir una pulsacion de tecla como Intro, Inicio o Insert, ponga 
la pulsacion de tecla entre los srmbolos menor que (<) y mayor que (>). 

-o bien- 

Para introducir una letra o un numero, escriba la letra o el numero sin ningun 
srmbolo adicional. 

-o bien- 

Para especificar pulsaciones de tecla auxiliares como Control, Mayus o Alt, 
en los casos en que se requieran operaciones de pulsar, mantener y soltar 
para completar un comando, escriba la pulsacion de tecla inicial (como 
<Ctrl-Pulsar>), despues la pulsacion de tecla, letra o numero del comando, 
seguida de la pulsacion que se debe soltar (como <Ctrl-Soltar>). 

5. Haga clic en OK para aceptar la macro y para volver al cuadro de dialogo 
Macros. 

-o bien- 

Haga clic en Reset (Reiniciar) para borrar todas pulsaciones de tecla 
especificadas en el campo Keystrokes. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 

6. Haga clic en Close (Cerrar) para salir del cuadro de dialogo Macros. 



Agrupacion de macros 

El cuadro de dialogo Macro Groups (Grupo de macros) permite agrupar macros en 
grupos logicos. Los grupos de macros para Windows ya estan predefinidos, pero se 
pueden modificar o el usuario puede crear un grupo completamente nuevo. El usuario 
tambien puede cambiar el nombre de los grupos o eliminar grupos que ya esten 
creados. 
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Para crear un grupo de macros: 

1. Seleccione Macros, Configure. Aparecera el cuadro de dialogo Macros. 

2. Haga clic en Group (Grupo). Aparecera el cuadro de dialogo Macro Groups 
(Grupos de macros). 

3. Haga clic en Create (Crear). Aparecera un cuadro de dialogo que pedira al 
usuario que asigne un nombre a los grupos de macros. 
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Figura 9-14: Cuadro de dialogo Macro Groups (Grupos de macros) 

4. Escriba el nombre que desee y haga clic en OK para guardar dicho nombre y 
regresar al cuadro de dialogo Macro Groups (Grupos de macros). Aparecera una 
ficha con el nuevo nombre. 
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Adicion de macros a un grupo existente 

Para anadir una macro a un grupo existente: 

1. Seleccione Macros, Configure. Aparecera el cuadro de dialogo Macros. 

2. Haga clic en Group (Grupo). Aparecera el cuadro de dialogo Macro Groups 
(Grupos de macros). 

3. Seleccione la macro que desea anadir desde la lista Macros Available (Macros 
disponibles) situada a la izquierda del cuadro de dialogo. 

4. Haga clic en Add (Anadir). La macro aparecera en la lista Macros in Group 
(Macros del grupo). Haga clic en los botones Move Up y Move Down (Mover 
arriba y Mover abajo) para subir o bajar la macro dentro de la lista. 

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que aparezcan todas las macros de la lista Macros 
in Group. 

6. Haga clic en Apply y, a continuation, en OK para aceptar el grupo de macros y 
para volver al cuadro de dialogo Macros. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 

Cambio de nombre de los grupos de macros 

El boton Rename (Cambiar nombre) permite modificar el nombre de un grupo 
de macros existente. Haga clic en Rename para cambiar el nombre de un grupo 
de macros existente. 
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Seleccion de propiedades del servidor 

Las propiedades individuales del servidor se pueden modificar eligiendo un servidor 
de la vista seleccionada. El cuadro de dialogo Properties (Propiedades) de los 
servidores contiene varias fichas: 

• General: permite al usuario cambiar el nombre, el tipo y el icono del servidor y 
asignar el servidor un sitio, ubicacion o carpeta. 

• Network (Red): permite establecer una direction URL de explorador para dicho 
servidor. 

• Information (Informacion): permite especificar informacion sobre el servidor, 
incluida una description, informacion de contacto y cualquier comentario que 
desee anadir el usuario. 

• Connections (Conexiones): permite mostrar opciones de conexion para dicho 
servidor. 

Cambio de las propiedades del servidor 

Para cambiar las propiedades del servidor: 

1. Seleccione un servidor individual en la vista seleccionada. 

2. Seleccione View, Properties (Vista, Propiedades) en la barra de menus, 
-o bien- 

Haga clic en Properties (Propiedades). Aparecera el cuadro de dialogo 
Properties. 

-o bien- 

Seleccione el servidor, haga clic con el boton derecho del raton en el y elija 
Properties. 
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Aparecera la ficha General. 



Properties 



3eneral j Network] Information] Connections | 
Name; 
Type: 
Icon: 
Site: 



|SEKVER-1 
Windows NT 
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Department: |s a | es 
Location: 



Rack 4 



OK 



Cancel 



Apply 
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~3 



~3 
~3 



~3 



Help 



Figura9-15: Ficha General 

3. (Opcional) Seleccione el tipo de servidor (Type) [lo puede definir el usuario]. 

Si la seleccion no figura en la lista desplegable, escriba el nombre del nuevo tipo. 

4. (Opcional) Seleccione el icono (Icon) que desea que aparezca para el servidor. 

5. (Opcional) Seleccione el sitio, departamento y ubicacion (Site, Department y 
Location). Si la seleccion no figura en la lista desplegable, escriba el nombre 
de la nueva asignacion. 
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6. (Opcional) Seleccione la ficha Network (Red) e indique una direction URL 
en el campo Browser URL (URL de explorador). El campo es opcional y se 
puede dejar vacfo. Si el campo contiene un valor, se mostrara el boton Browse 
(Examinar) en la ventana Task (Tarea), lo que permite iniciar el explorador para 
que vaya a la direction URL especificada. 



Properties. 



General Nefwgrk j information ] ccnnettlone | 
Browser URL: [impj/i 92.1 B8.0.1 
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Figura 9-16: Ficha Network (Red) 
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7. (Opcional) Seleccione la ficha Information (Informacion) y escriba los datos. 



Properties. 
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Figura 9-17: Ficha Information 

8. Seleccione la ficha Connections para ver la ruta de conexion. 

Si un servidor esta conectado a un conmutador de consola en cascada, la 
secuencia de conexion sera la siguiente: nombre del conmutador de consola 
con la direccion IP entre parentesis, numero de puerto del Adaptador de interfaz, 
Id del Adaptador de interfaz, nombre del conmutador de consola en cascada, 
servidor de canal al que esta conectada la consola en cascada y 
nombre del servidor. 
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Si un servidor esta conectado a un conmutador de consola o a un modulo de 
expansion, la secuencia de conexion sera la siguiente: nombre del conmutador 
de consola con la direction IP entre parentesis, numero de puerto del Adaptador 
de interfaz, Id. del adaptador de interfaz y nombre de servidor. 



Properties. 
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Cancel 
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Figura 9-18: Ficha Connections (Conexiones) 

9. Haga clic en Apply (Aplicar) y despues en OK (Aceptar) para guardar 
los nuevos valores de configuration. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 
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Las vistas de carpeta y de sitios muestran los conmutadores de consola y los 
servidores organizados por grupos personalizados. En esta vista, se pueden ver y 
gestionar los conmutadores de consola y los servidores. El usuario puede hacer clic 
con el boton secundario del raton en un servidor para acceder a un menu emergente 
de tareas o seleccionar uno de los botones de tareas en la parte inferior de la pantalla. 
Los botones de tareas de la parte inferior de la pantalla seran diferentes, dependiendo 
de si se selecciona un conmutador de consola o un servidor. 

Creadon de etiquetas de campo personal izadas 

Las etiquetas de campo personalizadas permiten al usuario cambiar los nombres de 
encabezados de columna que aparecen en la vista de grupo y en la vista seleccionada. 
Esto permite agrupar y ordenar conmutadores de consola y servidores por la 
ubicacion y por los nombres de carpeta que sean significativos. 
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Configuracion de etiquetas de campo personalizadas 

Para configurar una etiqueta de campo personalizada: 

1. Desde la ventana Main (Principal), seleccione Tools, Options (Herramientas, 
Opciones). Aparecera el cuadro de dialogo Options. 



Options 
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[-Custom field labels 
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Plural 
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Location 
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Modify 



Selected view on startup 



F Default 



Browser 



P Launch default browser 
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F DirectDraw® 




Figura 10-1 : Cuadro de dialogo Options (Opciones) 



10-2 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Organization del sistema 



2. Seleccione una etiqueta de campo personalizada. 

3. Haga clic en Modify (Modificar). Aparecera el cuadro de dialogo Modify 
Custom Field (Modificar campo personalizado) 



Modify Custom Field 



Singular: fsiiej 



Plural: [sites 



OK 




Cancel 


Help 









Figura 10-2: Cuadro de dialogo Modify Custom Field 
(Modificar campo personalizado) 

4. Escriba las versiones en singular y plural de la etiqueta de campo. La longitud 
puede ser de 1 a 32 caracteres. No se permite un valor vacfo. Se permiten 
espacios en el medio, pero no al principio ni al final. La etiqueta puede estar 
formada por cualquier combination de caracteres que se pueden escribir desde 
el teclado. 

5. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuation, en OK (Aceptar). 
-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 
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Creacion de nuevos sitios, departamentos o ubicaciones 



Para crear un nuevo sitio, departamento o ubicacion (Site, Department o Location): 

1. Seleccione View, Properties (Ver, Propiedades) o seleccione el dispositivo 
y haga clic en Properties. Aparecera el cuadro de dialogo Properties. 



Properties 



General j Network] information] Connections j 
Name; 



SERVER-1 



Type: 
icon: 
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Windows NT 
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Figura 10-3: Cuadro de dialogo Properties (Propiedades) 
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2. Seleccione la ficha General y elija una opcion de los campos Site, Department, 
o Location (Sitio, Departamento o Ubicacion) en la lista desplegable. 

NOTA: las listas desplegables permanecen vaci'as hasta que el usuario escribe mas 
de un nombre para la categorfa seleccionada. 

3. Especifique un nombre de 1 a 32 caracteres de longitud. Los nombres no 
distinguen entre mayusculas o minusculas y pueden estar formados por cualquier 
combinacion de caracteres escritos desde el teclado. Se permiten espacios en el 
medio, pero no al principio ni al final. No se admiten nombres duplicados. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuacion, en OK (Aceptar). El nuevo sitio, 
departamento o ubicacion aparecera en la vista de grupo. 

Creadon de nuevas carpetas 

Para crear una nueva carpeta: 

1. Seleccione Folders (Carpetas) en la vista de icono. 

2. Haga clic en el directorio Folders (Carpetas) y seleccione File, New, Folder 
(Fichero, Nueva, Carpeta) en la barra de tareas. Aparecera el cuadro de dialogo 
New Custom Folder (Nueva carpeta personalizada). 

3. Especifique un nombre de 1 a 32 caracteres de longitud. Los nombres no 
distinguen entre mayusculas o minusculas y pueden estar formados por cualquier 
combinacion de caracteres escritos desde el teclado. Se permiten espacios en el 
medio, pero no al principio ni al final. No se admiten nombres duplicados en el 
mismo nivel, pero si en niveles diferentes. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuacion, en OK (Aceptar). La nueva 
carpeta aparecera en la vista de grupo. 
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Asignacion de dispositivos a sitios, departamentos, 
ubicaciones o carpetas 

El usuario puede asignar un conmutador de consola o un servidor a un sitio, 
departamento, ubicacion o carpeta. Este elemento de menu solo se activa cuando 
se selecciona un unico conmutador de consola o servidor en la vista seleccionada. 
Estos destinos personalizados se definen en la ficha General del cuadro de dialogo 
Properties. 

Para asignar un dispositivo a un sitio, departamento, ubicacion o carpeta 
(Site, Department, Location o Folder): 

1. Elija el dispositivo en la vista seleccionada. 

2. Seleccione Edit, Assign To (Editar, Asignar a) en la barra de menus o haga clic 
en Assign To en la ventana Task (Tarea). Aparecera el cuadro de dialogo 
Assign To. 



Assign To 



Category 
Target: 



a-Q Paris 

f Q] Rio de Janero 

E-Q Rome 



OK 



Cancel 



Help 



Figura 10-4: Cuadro de dialogo Assign To (Asignar a) 

3. Seleccione la categona (Site, Department, Location, o Folder) en la lista 
desplegable. 



10-6 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Organization del sistema 



4. Elija el destino en la lista de destinos disponibles que se pueden asignar al 
conmutador de consola dentro de la categoria seleccionada. Esta lista estara vacfa 
si no se ha definido ningun sitio, departamento, ubicacion o carpeta en la base de 
datos local. 

5. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar la asignacion o en Cancel (Cancelar) 
para salir. 

Para arrastrar y soltar un dispositivo en un sitio, departamento, ubicacion o carpeta: 

1. En el menu Main (Principal), haga clic, y mantenga pulsado el boton del raton, 
sobre la fila que desee de la vista seleccionada. 

2. Arrastre el elemento al directorio que desee de la vista de grupo y suelte el boton 
del raton. 

NOTA: no se puede mover un dispositivo al directorio de todos los departamentos, 
conmutadores de consola, servidores o sitios raiz. Solo se puede mover un dispositivo 
cada vez. 



Eliminacion y cambio de nombre de un dispositivo 

La funcion de eliminacion se basa en el contexto, dependiendo del elemento que este 
seleccionado en ese momento en la vista de grupo y en la vista seleccionada. Cuando 
se elige y se elimina un dispositivo de la vista seleccionada, este se borra de la base 
de datos local. Cuando se elige y se elimina un elemento en la vista de arbol de la 
vista de grupo, el usuario puede eliminar tipos de servidor, sitios, departamentos, 
ubicaciones o carpetas. Sin embargo, ninguna de estas acciones hace que los 
conmutadores de consola se eliminen de la base de datos local. El Visor de consola 
IP tambien proporciona la posibilidad de cambiar el nombre de elementos de la base 
de datos, incluidos dispositivos, sitios, departamentos, ubicaciones y carpetas 
individuales. 

NOTA: si el usuario tiene una OSD en un puerto analogico y elimina o cambia el nombre 
de un servidor mediante el Visor de consola IP, la lista del servidor OSD queda obsoleta. 
Los servidores se deben eliminar o cambiar su nombre desde la OSD. 
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Eliminar un dispositivo 

Para eliminar un dispositivo: 

1. Elija el dispositivo que desea eliminar en la vista seleccionada. 

2. Seleccione Edit, Delete (Editar, Eliminar). Aparecera un cuadro de dialogo 
Delete confirmando el numero de dispositivos que desea eliminar. 

-o bien- 

Pulse Suprimir. 

3. Haga clic en Yes (Si). Puede que aparezcan mensajes adicionales dependiendo 
de la configuracion. 

Eliminacion de un dispositivo, sitio, departamento, 
ubicacion o carpeta 

Para eliminar un dispositivo, sitio, departamento, ubicacion o carpeta: 

1. Seleccione el dispositivo, sitio, departamento, ubicacion o carpeta (Device, Site, 
Department, Location o Folder) que se va a eliminar de la vista de grupo. 

2. Seleccione Edit, Delete (Editar, Eliminar). Aparecera un cuadro de dialogo 
confirmando el numero de dispositivos afectados por esta eliminacion. 

-o bien- 

Pulse Suprimir. 

3. Haga clic en Yes (Si). Puede que aparezcan mensajes adicionales dependiendo 
de la configuracion. 
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Cambiar el nombre de un dispositivo, sitio, departamento, 
ubicacion o carpeta 

Para cambiar el nombre de un dispositivo, sitio, departamento, ubicacion o carpeta: 

1. Seleccione el dispositivo, sitio, departamento, ubicacion o carpeta (Device, Site, 
Department, Location o Folder). 

2. Elija Edit, Rename (Editar, Cambiar nombre). Aparecera el cuadro de dialogo 
Rename. 

3. Especifique un nombre de 1 a 32 caracteres de longitud. Los nombres no 
distinguen entre mayusculas o minusculas y pueden estar formados por cualquier 
combination de caracteres escritos desde el teclado. Se permiten espacios en el 
medio, pero no al principio ni al final. No se admiten nombres duplicados, con 
exception de los nombres de departamentos, que se pueden repetir en varios 
sitios diferentes, y tambien de los nombres de carpeta, que se pueden repetir 

en diferentes niveles. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y, a continuation, en OK (Aceptar). 
-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 

Personalizacion de la ventana principal 

Se puede cambiar el tamano de la ventana principal. Cada vez que se muestra el 
Visor de consola IP, la ventana aparece en la ubicacion y el tamano predeterminados. 
La ubicacion y el tamano predeterminados se pueden cambiar mientras se esta 
ejecutando la aplicacion, pero no se guarda la information. 

Existe un divisor de paneles que va de la parte superior a la inferior y que separa 
la vista de grupo y la vista seleccionada. El divisor se puede mover a la izquierda 
o a la derecha para cambiar el area de presentation de la vista de grupo o de la vista 
seleccionada. Cada vez que se muestra el Visor de consola IP, el divisor aparece 
en la ubicacion predeterminada. 
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Modificacion de la vista seleccionada en el inicio 

El usuario puede modificar la ventana inicial, o principal, cuando aparece el Visor 
de consola IP. Cuando se selecciona la opcion predeterminada, la ventana principal 
determina que vista se debe mostrar, basandose en los conmutadores de consola 
definidos en la base de datos local. Cuando se anula la selection de la opcion 
predeterminada, la ventana principal muestra la vista seleccionada en la lista 
desplegable. La lista desplegable solo se activa cuando esta desactivada la casilla 
de verificacion predeterminada. 

Para modificar la vista seleccionada en el inicio: 

1. Haga clic en Tools, Options (Herramientas, Opciones). Aparecera el cuadro 
de dialogo Options. 

2. Active la casilla de verificacion predeterminada y haga clic en OK para salir. 
-o bien- 

Deje desactivada la casilla de verificacion predeterminada y siga con el paso 3. 

3. Seleccione Console Switches, Servers, Sites o Folders (Conmutadores de 
consola, servidores, sitos o carpetas) en la lista desplegable. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y despues en OK (Aceptar) para guardar 
los cambios. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 

Cambio del explorador predeterminado 

El usuario puede especificar que explorador se muestra cuando se ve una direction 
URL de servidor en una ventana de explorador. El usuario puede seleccionar un 
explorador especffico o utilizar el explorador predeterminado. 

Para cambiar el explorador predeterminado: 

1. Seleccione Tools, Options (Herramientas, Opciones). Aparecera el cuadro 
de dialogo Options. 

2. Desactive la casilla de verificacion Launch Default Browser (Iniciar el 
explorador predeterminado). Se activara el boton Browser. 
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3. Haga clic en el boton Browse y desplacese por el explorador. 

4. Haga clic en Apply (Aplicar) y despues en OK (Aceptar) para guardar 
los cambios. 

-o bien- 

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir. 

Direct Draw 

Direct Draw es un estandar que permite la manipulation directa de la memoria de la 
pantalla de video, transferencias de datos de video mediante hardware, coberturas de 
hardware y rotation de paginas sin la intervention de la Interfaz de dispositivos 
graficos (GDI, Graphics Device Interface). Este metodo directo genera una 
animation mas fluida y hace que el software que requiere el uso intensivo de la 
pantalla se ejecute mas rapido, evitando las fluctuaciones de la pantalla. De forma 
predeterminada, Java™ usa Direct Draw para mejorar el rendimiento del video. 

Gestion de bases de datos locales 

Cada servidor que ejecuta el Visor de consola IP contiene una base de datos que 
registra toda la information que se especifica sobre los dispositivos. Si varios 
servidores o estaciones de trabajo acceden a un dispositivo, el usuario puede 
configurarlos y guardar una copia de la base de datos para cargarla en otros 
servidores y entornos de trabajo para no tener que volver a configurar cada uno. 
El usuario tambien puede exportar la base de datos para que se pueda utilizar 
en otra aplicacion. 

Almacenamiento de bases de datos locales 

El Visor de consola IP permite al usuario guardar una copia de la base de datos local. 
La base de datos almacenada se puede volver a cargar en los mismos equipos en los 
que se creo, o se puede cargar en otra estacion cliente del Visor de consola IP. 
La base de datos almacenada esta comprimida en un unico fichero zip. 
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Mientras se guarda la base de datos, no se admite otra actividad. Todas las demas 
ventanas, incluidas Video Session Viewer y Manage Console Switch, deben estar 
cerradas. Si estan abiertas otras ventanas, aparecera un mensaje preguntando al 
usuario si desea continuar, con lo que se cerraran todas las ventanas abiertas, o si 
desea salir, con lo que se cancelara el proceso de almacenamiento de la base de datos. 

Para guardar una base de datos local: 

1. Seleccione File, Database, Save (Fichero, Base de datos, Guardar). Aparecera 
el cuadro de dialogo Database Save (Guardar base de datos). 



Database Save 



Look in: 



IP Viewer 



File name: 
Files of type 



Save 



Zip Files(*-zip) 



Cancel 



Figure 10-5: Cuadro de dialogo Database Save 
(Guardar base de datos) 

2. Escriba un nombre de fichero y vaya donde desee guardarlo. 

3. Haga clic en Save (Guardar). Se mostrara una barra de progreso durante el 
almacenamiento. Cuando termine, aparecera un mensaje indicando que el 
almacenamiento fue correcto. 
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Exportacion de bases de datos locales 

Esta funcion permite al usuario exportar campos de la base de datos local a un fichero 
de valores separados por comas (CSV) o un fichero de valores separados por 
tabulaciones (TSV) en formato ASCII. 

NOTA: el campo Address (Direccion) solo se aplica a conmutadores de consola y el campo 
Browser URL (URL de explorador) solo se aplica a servidores. En el fichero exportado, los 
datos del campo Address (Direccion) estan vacios para servidores y los datos del campo 
Browser URL estan vacios para conmutadores de consola. 



Para exportar una base de datos local: 

1. Seleccione File, Database, Export (Fichero, Base de datos, Exportar). Aparecera 
el cuadro de dialogo Database Export (Exportar base de datos). 



S Database Export 



Look in: 



\~J 



IP Viewer 



File name: 
Files of type: 



~zi ^1 Si I &\ jjii 



Export 



Comma Separated Value(*.csv) 



Cancel 



Figure 10-6: Cuadro de dialogo Database Export 
(Exportar base de datos) 
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2. Escriba un nombre de fichero en el campo File Name: (Nombre de fichero) 
y vaya a la ubicacion donde desea guardar el fichero exportado. 

3. Seleccione el tipo de formato de exportation en la lista desplegable Files of Type 
(Tipo de fichero). 

4. Haga clic en Export. Aparecera una barra indicadora de progreso durante la 
exportation. Cuando termine, aparecera un mensaje indicando que la exportation 
fue correcta. 



Carga de las bases de datos locales 

Esta funcion permite cargar una base de datos que se guardo anteriormente. Mientras 
se carga la base de datos, no se admite otra actividad. Todas las demas ventanas, 
incluidas Video Session Viewer y Manage Console Switch, deben estar cerradas. 
Si estan abiertas otras ventanas, aparecera un mensaje preguntando al usuario si desea 
continuar, con lo que se cerraran todas las ventanas abiertas, o si desea salir, con lo 
que se cancelara el progreso de almacenamiento de la base de datos. 
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Para cargar una base de datos local: 

1. Seleccione File, Database, Load (Fichero, Base de datos, Cargar). Aparecera el 
cuadro de dialogo Database Load (Cargar base de datos). 



S Database Load 




Look in: Jill IP Viewer [IdI Q]| 












File name: 


Load 






1 Zip Files(*-zip) ["■■"'}■ 


Cancel 







Figura 10-7: Cuadro de dialogo Database Load (Cargar base de datos) 

2. Vaya y seleccione la caipeta en donde desee cargar la base de datos. 

3. Haga clic en Load. Se mostrara una barra de progreso. Cuando termine la carga, 
aparecera un mensaje indicando que la carga fue correcta. 
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Solucion de problemas 



Problems 

El usuario no puede acceder a 
ningun servidor del conmutador de 
consola despues de cambiar la 
direccion IP. 



El boton Access Rights (Derechos 
de acceso) no esta activado. 



El usuario no puede activar la 
casilla de verificacion situada 
enfrente del tipo (PS/2) de 
Adaptadores de interfaz 
que desea actualizar. 

Las listas desplegables bajo la 
ventana Properties (Propiedades) 
del conmutador de consola estan 
vac i as. 



Solucion 

La direccion IP de la subcategoria 
de red y la de la ventana 
Properties (Propiedades) del 
conmutador de consola deben 
coincidir para lograr un 
funcionalidad completa. 

El boton Access Rights (Derechos 
de acceso) solo se activa cuando 
se realiza una seleccion en la lista 
desplegable Access Level (Nivel 
de acceso). 

La casilla de verificacion no 
se puede activar si todos los 
Adaptadores de interfaz tienen 
el firmware mas reciente. 



Las listas desplegables 
permanecen vacias hasta que el 
usuario escribe mas de un nombre 
para la categoria seleccionada. 

continua 
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continua 



Problema 



Solucion 



El usuario intenta iniciar la funcion 
Video Session Viewer y aparece 
una pantalla negra. 



No existe comunicacion desde el 
servidor. 

• Asegurese de que el servidor 
esta encendido. 

• Asegurese de que la fuente de 
alimentacion es valida. 

• Asegurese de que los cables 
estan conectados 
correctamente. 



En la pantalla aparecen franjas de 
color cuando el servidor de destino 
ejecuta Windows XP, Windows 2000 
(SP2) o Windows NT 4.0 (SP6). 



Cambie la resolucion actual, 
800 x 600 a 60 Hz, 
1024x768 a 60 Hz. 



Los cursores local y remoto 
no se alinean. 



Consulte el Capftulo 9. 



El nombre de usuario y la 
contrasena no se aceptan cuando el 
usuario intenta acceder a Manage 
Console Switch (Gestionar el 
conmutador de consola). 



Si no se ha creado un nombre de 
usuario ni una contrasena, el 
nombre de usuario predeterminado 
sera Admin (distinguiendo entre 
mayusculas y minusculas) y el 
campo de la contrasena estara 
vacio de forma predeterminada. 



El cursor del raton parpadea. 



El controlador de video no admite 
Direct Draw por completo. 
Desactive la casilla de verificacion 
Direct Draw bajo Tools, Options 
(Herramientas, Opciones). 



El raton cambia los pixeles. 



Reduzca el umbral de ruido para 
regenerar cuadrantes de pixel mas 
pequenos. 



continua 
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continua 
Problema 

El asistente de busqueda (Discover 
Wizard) no detecta conmutadores 
de consola. 



RILOE e ILOE no funcionan 
correctamente con el sistema 
Conmutador de consola IP. 

El asistente de busqueda 
(Discover Wizard) tarda demasiado 
en explorar un intervalo 
de direcciones IP. 



No se reciben las Capturas de error 
de autenticacion SNMP. 



Solucion 



Borre la direccion IP en los campos 
From Address: y To Address: 

(Desde la direccion y Hasta la 
direccion) y especifique la 
informacion correcta. 



El firmware de Conmutador de 
consola IP de HP debe tener la 
version 2.0.6 o posterior. 

Tarda 4 segundos en explorar 
cada direccion IP. Especifique 
un intervalo de direcciones IP 
mas reducido. 

Las Capturas de error de 
autenticacion SNMP se desactivan 
de forma predeterminada en Insight 
Manager. Para obtener informacion 
adicional, consulte la 
documentacion incluida 
con Insight Manager. 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



11-3 



Indice 



A 

acceso 

modo de exploration 9-14 
Access Rights, boton 7-7 
activation 

TFTP para Linux 2-2 

TFTP para Windows 2- 1 
activar 

capturas individuales SNMP 7-16 
actualization 

firmware 2-6 
actualization del Conmutador 

de consola IP 2-6 
actualizar 

firmware del Adaptador de 
interfaz 7-26, 7-32 

firmware del conmutador de 
consola 7-30 
Adaptador de interfaz 

actualizar el firmware 7-26, 7-32 

fuera de lmea 7-20 

ID 7-11,7-18,7-23 

sfmbolos de estado 7-11 

valor de configuration Language 7-11 

valor de configuration Port 7-11 

valor de configuration Type 7-11 
Adaptadores de interfaz fuera de lmea 7-20 
Add User, cuadro de dialogo 7-7 



adicion 

conmutadores de consola 

con una direction IP 5-9 
conmutadores de consola 
sin direction IP 5-2 
admitidos, sistemas operativos 1-4 
agrupar macros 9-23 
ajustar 

valores de configuration del raton 9-7 
Video Session Viewer 9-4 
ajuste 

calidad del video 9-6 
valores de configuration 
del raton 3-1,3-3 
ajuste automatico del video 9-6 
ajuste manual del video 9-6 
Align Local Cursor, icono 9-2, 9-3 
ampliation manual, Video Session 

Viewer 9-5 
ampliation, Video Session Viewer, 

ventana 9-5 
anadir 

macros a un grupo existente 9-25 
servidor a secuencia de 
exploration 9-18 
usuarios al sistema 7-7 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



lndice-1 



Indice 



asignacion 

conmutadores de consola en 
cascada 5-7,5-11 

asignar 

dispositivos a un sitio, departamento, 
ubicacion o carpeta 10-6 

B 

barra de busqueda 4-3 
barra de estado 4-3 
barra de menus 4-2 
barra de tftulos 4-2 
bases de datos de usuario, 
conmutadores de consola 

gestionar 7-35 

guardar 7-35 

restaurar 7-36 
bases de datos locales 

buscar servidores 8-2 

cargar 10-14 

exportar 10-13 

gestionar 10-11 

guardar 10-11 
bases de datos, gestionar local 10-11 
bloquear cuentas de usuario 7-9 
borrado de las credenciales 
de inicio de sesion 6-2 
Browser URL (Direccion URL 

del explorador) 9-28 
buscar 

servidores en la base de datos local 8-2 
buscar automaticamente, servidores 

en la vista de lista 8-2 
busqueda 

red 5-14 

c 

calidad del video, ajuste 9-6 
cambiar 

propiedades del servidor 9-26 
cambiar el nombre de los dispositivos 10-7 



caracteristicas 1-2 
carpetas 

crear 10-5 

eliminar servidor 10-8 
Cascade Switches, categoria 7-23 
categoria Global 7-2 
categoria Users 7-5 
comprobacion TFTP para Linux 2-3 
conectar 

a una red LAN 2-15 
conexion 

cable serie 2-6 
conexion serie, establecer 2-6 
conexiones Ethernet 2-15 
configuracion 

hardware de conmutador 2-6 

TFTP para Windows 2-3 
configuracion de BootP 7-3 
configurar 

valores generates de SNMP 7-12 
Conmutador de consola IP 

conexion LAN 2-15 

conexion serie 2-6 

instalacion 1-5 
conmutadores de consola 

adicion, con una direccion IP 5-9 

adicion, sin direccion IP 5-2 

descubrir 5-12 

direccion IP 7-38 

propiedades 7-36 

Type, Icon, Department, 
Site y Location 7-37 

ver parametros 7-1 
conmutadores de consola en cascada 

asignacion 5-7,5-11 

modificaciones de existentes 5-7, 5-11 
Conmutdor de consola IP 

actualization del firmware 2-6 
Connections Properties, ficha 9-26 
contrasenas 6-2, 7-7 
controlar el estado del usuario 7-28 
crear macros 9-22 



lndice-2 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



fndice 



credenciales de inicio de sesion 6-2 
cuentas de usuario 

bloquear 7-9 

desbloquear 7-9 

D 

Database Save, cuadro de dialogo 10-12 
definir 

credenciales de servidor 9-18 

preferencias de exploration 9-15 
Department 

propiedades del conmutador 
de consola 7-38 

propiedades del servidor 9-27 
derechos y niveles de acceso 7-5 
desbloquear cuentas de usuario 7-9 
desconexion de una sesion de usuario 7-28 
descubrir conmutadores de consola 5-12 
deshabilitar el bloqueo de seguridad 7-10 
detener o reiniciar secuencia 

de exploration 9-18 
direction IP 5-6, 5-14, 7-3, 7-38 
direction MAC 7-3 
DirectDraw 10-11 
Discover Wizard 5-12 
dispositivos 

asignar a un sitio, departamento, 
ubicacion o carpeta 10-6 

eliminar y cambiar el nombre 10-7 
distribuidor autorizado xiii 

E 

ejecucion 

Visor de Consola IP 3-4 
eliminar 

dispositivos 10-7 
tipo de servidor, departmento, 
ubicacion o carpeta 10-8 
usuarios de conmutadores 
de consola 7-9 



enviar pulsaciones de teclas 

a dispositivos 9-20 
especificar el tiempo de bloqueo 

de seguridad 7-10 
etiquetas de campo personalizadas 10-1 
etiquetas de comapo, configurar 

personalizadas 10-2 
expandir y actualizar la ventana 
Video Session Viewer 9-3 
Exploration 
modo 9-13 
preferencias 9-15 
secuencia 9-18 
explorar 

Video Session Viewer 9-2 
vista de imagen en miniatura 9-16 
exportar bases de datos locales 10-13 

F 

ficha Settings 7-1 
ficha Status 7-27 
ficha Tools 7-29 

ficheros de configuration, gestionar en 

conmutador de consola 7-33 
firmware, actualization 2-6 
firmware, actualizar 7-26, 7-30, 7-32 
Full Screen, icono del modo 9-2, 9-4 
funcion Manage Console Switch 

categoria Cascade Switches 7-23 

categoria Global 7-2 

categoria Server 7-17 

categoria Users 7-5 

categoria Versions 7-24 

ficha Settings 7-1 
funcion Manage Console Switch function 

categoria Interface Adapters 7-11 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



fndice -3 



Indice 



G 

General Properties, ficha 7-36, 9-26 
gestionar 

bases de datos de usuario del 

conmutador de consola 7-35 
ficheros de configuracion de 

conmutador de consola 7-33 

guardar 

bases de datos de usuario del 

conmutador de consola 7-35 
bases de datos locales 10-11 
ficheros de configuracion del 

conmutador de consola 7-33 

H 

habilitar 

caracteristica Lock-outs 7-9 
hardware, configuracion 2-6 
Hardware, subcategoria 7-24 
HyperTerminal 2-7 



Icon 

propiedades del conmutador 
de consola 7-38 

propiedades del servidor 9-27 
Icon, vista 4-3 
Imagen en miniatura 

modificar tamanos 9-19 

Visor 9-13 
informacion general sobre 

la instalacion rapida 1-5 
informacion general, instalacion rapida 1-5 
Information properties, ficha 7-36 
Information Properties, ficha 9-26 
iniciar 

sesion de video de servidor desde una 
vista de imagen en miniatura 9-16 



instalacion del Visor de consola IP 3-1 
Interface Adapters 

categorfa 7-11 

subcategoria 7-24 

L 

LAN (red de area local) 

conectar a 2-15 

velocidad 7-3 
Language, valor de configuracion 7-2 
Launch KVM Session (Iniciar sesion KVM), 

icono 8-1 
Linux 

activacion de TFTP 2-2 
ajuste del raton 3-3 
comprobacion de TFTP 2-3 
inicio del Visor de consola IP 3-4 
instalacion del Visor de consola IP 3-3 
sistemas operativos admitidos 1-4 
Location 

propiedades del conmutador de 

consola 7-38 
propiedades del servidor 9-27 

M 

macros 

anadir a un grupo existente 9-25 
cambiar el nombre a los grupos 9-25 
crear 9-22 
crear grupos 9-23 

modificar grupos predeterminados 9-21 

usar 9-19 
mascara de subred 5-6, 7-3 
modification 

conmutadores de consola en cascada 
existentes 5-7,5-11 
modificar 

tamanos de imagen en miniatura 9-19 

usuarios del conmutador de consola 7-7 

vista seleccionada 10-10 



lndice-4 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



fndice 



N 

Network Properties, ficha 7-36, 9-26 
New Console Switch Wizard (Asistente para 

nuevo conmutador de la consola) 5-2 
nivel de cifrado del teclado/raton 7-4 
nombre de usuario 6-2, 7-5 
nuevos sitios, crear 10-4 
numeros de telefono xii, xiii 

P 

personalizar la ventana principal 10-9 
predeterminado 

explorador, cambiar 10-10 

grupos de macros, modificar 9-21 

nombre de usuario y contrasena 6-2 
Product Type, valor de configuracion 7-2 
productos compatibles 1-2 
propiedades del servidor 

cambiar 9-26 

Information, ficha 9-29 

seleccionar 9-26 
propiedades, seleccionar el servidor 9-26 
protocolo de gestion seguro 6-1,7-1 
puertos 

161 7-12 

LAN 2-15 
puertos de red abiertos 2-15 
pulsaciones de teclas, enviar 
a dispositivos 9-20 

R 

raton 

ajustar valores de configuracion 9-7 
ajuste para Linux 3-3 
ajuste para Windows 3-1 
alinear en UnixWare 9-10 
alinear y reiniciar 9-10 
escala 9-9 



red 

conectar a LAN 2-15 

direccion 5-5 
Red Hat Linux 2-8 
Refresh Video, icono 9-2, 9-3 
reiniciar el sistema 7-30 
reiniciar PS/2 9-11 
requisitos de explorador 1-4 
requisitos de sistema 1-4 
restaurar, bases de datos de usuario 7-36 
Resync Console Switch Wizard (Asistente 
para volver a sincronizar el conmutador 
de la consola) 7-19 

s 

Scan 

modo 9-14 

Security Lock-out, valores de 
configuracion 7-6 

Serial Number (EID), valor de 
configuracion 7-2 

Server, categoria 7-17 

servicio tecnico xii 

servidor 

Browser URL (Direccion URL 

del explorador) 9-28 
credenciales 9-18 
departamento y ubicacion, 

eliminar 10-8 
eliminar tipo 10-8 
requisitos TFTP 2-1 
resincronizacion de la lista 7-19 
valor de configuracion Department 9-27 
valor de configuracion Icon 9-27 
valor de configuracion Location 9-27 
valor de configuracion Site 9-27 
valor de configuracion Type 9-27 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



fndice -5 



Indice 



servidores 

buscar automaticamente 
en la vista de lista 8-2 

buscar en la base de datos local 8-2 

modo de exploration 9-13 

ver en la base de datos 7-17 
sesion de video inactiva 7-4 
sfmbolos de estado 

Adaptador de interfaz 7-11 

Visor de imagenes en miniatura 9-13 
sfmbolos en el texto xi 
sistema operativo Linux 2-8 
sistemas operativos admitidos 

Linux 1-4 

Windows 1-4 
Site 

propiedades del conmutador de 
consola 7-38 

propiedades del servidor 9-27 
SNMP (Protocolo simple de gestion de red) 

activar capturas individuales 7-16 

categoria 7-12 

valores, configurar 7-12 
subcategoria Network 7-3 
subcategoria Session 7-4 

T 

TFTP 

comprobacion para Linux 2-3 

descargas 7-30 
TFTP.requisitos del servidor 2-1 
Traps, subcategoria 7-16 
Type, propiedades del servidor 9-27 

u 

ubicaciones 

crear servidor 10-4 

eliminar servidor 10-8 
usar macros 9-19 
User Access Level 7-5 



User Diagram Protocol (UDO, Protocolo 
de datagrama de usuario) 7-12 

usuarios 

afiadir y modificar 7-7 
controlar el estado 7-28 
definition del nombre de usuario 

y la contrasefia 6-2 
desconexion de una sesion 7-28 
eliminar, conmutador de consola 7-9 

utilidad Minicom 2-8 

V 

valores generates de SNMP, 

configurar 7-12 
ventajas 1-2 
ventana 

caracteristicas 4-2 
ventana de tareas 4-3 
ventana principal 

personalizar 10-9 

ver 4-1 

ver 

servidores de la base de datos 7-17 

ventana principal 4-1 
Versions, categoria 7-24 
via de acceso 5-6 
via de enlace 7-3 
Video Session Viewer 

ajustar 9-4 

expandir y actualizar 9-3 
Visor de la sesion de video 

definition del tiempo de espera 7-4 
vista de lista 

buscar automaticamente 
servidores en 8-2 
vista Group 4-3 
vista List 4-3 
vista seleccionada 

modificar en el inicio 10-10 
vista Selected 4-3 



fndice-6 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



fndice 



W 

Windows 

activation de TFTP 2-1 

ajuste del raton 3-1 

configuration TFTP 2-3 

inicio del Visor de consola IP 3-4 

instalacion del Visor de consola IP 3-1 

sistemas operativos admitidos 1-4 



Gui'a de software del Conmutador de consola IP de HP 



Indice -7 



